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0. ElŖzm®nyek 

A Transfer-R Kft. (sz®khelye: 1222 Budapest, Vºrºskereszt utca 8-10.) Zsurk 086/7 hrsz. 

k¿lter¿leti telephely®n sz®nhidrog®n §tfejtŖ berendez®st mŤkºdtet, mely az Ukrajn§n kereszt¿l 

®rkezŖ vagy oda ind²tott cseppfoly·s²tott tŤzvesz®lyes g§zokat (prop§nt, but§nt ®s ezek 

kever®k®t) sz§ll²t·, sz®lesnyomt§v¼ vas¼ti vagonok tartalm§nak norm§lnyomt§v¼ vagonokba 

vagy norm§lnyomt§v¼ vagonok tartalm§nak sz®lesnyomt§v¼ vas¼ti vagonok tºrt®nŖ §tfejt®s®t 

szolg§lja. A fenti telephely mint felsŖ k¿szºb®rt®kŤ vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zem 

2013 decembere ·ta rendelkezik katasztr·fav®delmi, majd iparbiztons§gi (kor§bban 

katasztr·fav®delmi) enged®llyel. Az elsŖ enged®lyhez sz¿ks®ges biztons§gi jelent®st a CK-

Trikolor Kft. k®sz²tette. 

 

Az §tfejtŖ berendez®sre vonatkoz· l®tes²t®si enged®lyt a Nemzeti Kºzleked®si Hat·s§g Đt¿gyi, 

Vas¼ti ®s Haj·z§si Hivatala adta ki a UVH/VF/59/4/2011. sz§m¼ hat§rozat§ban.  

 

2013 december ·ta a biztons§gi jelent®s ®s mell®kletei tºbbszºr §tdolgoz§sra ker¿ltek. A 

dokument§ci·kat a Chem-Safe Kft., valamint a Gyimi Gyim·thy Bt. k®sz²tette.  

2021-ben az ¦zemeltetŖ a vesz®lyes tev®kenys®g®t ideiglenesen sz¿neteltette. 

Jelen egys®ges szerkezetbe foglalt biztons§gi jelent®st Kormos R·bert egy®ni v§llalkoz· 

k®sz²tette.  

A telephely ®szaki r®sz®n egy prop§n-but§n tºltŖtelep val·sul meg. Mivel a vesz®lyes 

anyagokkal kapcsolatos s¼lyos balesetek elleni v®dekez®srŖl sz·l· 219/2011. (X. 20.) Korm. 

rendelet (a tov§bbiakban: Rendelet) 11. Ä (2) bekezd®se alapj§n a biztons§gi jelent®st soron 

k²v¿l fel¿l kell vizsg§lni, ha a vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zemben olyan v§ltoz§sok 

tºrt®ntek, amelynek a vesz®lyes anyagokkal kapcsolatos s¼lyos baleset kock§zat§t nºvelŖ vagy 

a v®delmi rendszert ®rintŖ hat§sa van, ez®rt a palackºtºltŖt mag§ba foglal·, m·dos²t§sokkal 

egys®ges szerkezetbe foglalt biztons§gi jelent®s k®sz¿lt. 
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1. S¼lyos balesetek megelŖz®se 

1.1. S¼lyos balesetek megelŖz®s®vel kapcsolatos fŖ c®lkitŤz®sek, int®zked®sek 

A Tranfer-R Kft. mint felsŖ k¿szºb®rt®kŤ vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zem ¿zemeltetŖje 

olyan biztons§gi ir§ny²t§si rendszert mŤkºdtet, amely a vesz®lyes anyagokkal kapcsolatos 

s¼lyos balesetek megelŖz®s®re alkalmas.  

1.2. Szervezet ®s szem®lyzet 

A s¼lyos ipari balesetek elleni v®dekez®ssel kapcsolatosan a vezet®s, valamint az alkalmazottak 

tiszt§ban vannak a tev®kenys®g ®s a t§rolt anyagok vesz®lyess®g®vel, kºrnyezeti, eg®szs®gi ®s 

biztons§gi kock§zataival. Az §tfejtŖ ter¿let®n dolgoz· munkav§llal·k ®ves rendszeress®ggel 

belsŖ v®delmi terv oktat§sban r®szes¿lnek.  

A Transfer-R Kft. belsŖ szab§lyz·ian megfogalmaz§sra ker¿ltek a felelŖss®gi kºrºk ®s 

hat§skºrºk 

1.3. A vesz®lyes anyagokkal kapcsolatos s¼lyos baleseti vesz®lyek azonos²t§sa 

®s ®rt®kel®se 

A Transfer-R Kft. meghat§rozta azokat a kock§zati t®nyezŖket, amelyek a telephelyen folytatott 

tev®kenys®gek biztons§g§ra hat§ssal lehetnek. A kock§zatok ®rt®kel®se sor§n valamennyi 

kock§zati t®nyezŖn®l a t®nyezŖ ºsszes, gyakorlatban lehets®ges hat§sa vagy kºvetkezm®nye 

meghat§roz§sra ker¿lt. 

Jelen Biztons§gi jelent®sben elv®gzett kock§zatelemz®s, a kock§zat menedzsment elemeinek, a 

fokozatoss§g elv®nek ®s a hazai jogszab§lyi kºvetelm®nyeknek megfelelŖen, az Eur·pai Uni·s 

elv§r§sok alapj§n ker¿lt alkalmaz§sra. 

A vesz®lyek azonos²t§sa sz®leskºrŤ inform§ci· ®s adatgyŤjt®st kºvetŖ elemz®sre alapul. Az 

telephely eg®sz®re kiterjedŖ elemz®s eredm®nye alapj§n meghat§roz§sra ker¿ltek azon ï s¼lyos 

baleseti szempontb·l meghat§roz· ï tev®kenys®gek ®s a hozz§juk kapcsol·d· l®tes²tm®nyek, 

amelyekre a tov§bbi r®szletes elemz®sek vonatkoznak. Tov§bbi r®szletes adatgyŤjt®s ®s 

rendszerez®s ezekre a kiv§lasztott technol·gi§kra tºrt®nt. Az ezt kºvetŖ kvalitat²v ®s kvantitat²v 

elemz®s csak bonyolult funkci·kat ell§t· rendszerek eset®ben ker¿lt alkalmaz§sra, a lehets®ges 

kibocs§t§si forr§sok, mint kezdeti esem®nyek meghat§roz§sa c®lj§b·l. 

1.4. ¦zemvezet®s 

A s¼lyos ipari balesetek elleni v®dekez®ssel kapcsolatosan a Transfer-R Kft. ¿gyvezetŖ 

igazgat·ja tiszt§ban van a vas¼ti §tfejtŖ ter¿let®n folytatott tev®kenys®g ®s a bet§rolt anyagok 

vesz®lyess®g®vel, kºrnyezeti-, eg®szs®gi- ®s biztons§gi kock§zataival. Tudatosan v§llalva a 

tulajdonosok, a munkat§rsak, a kºrnyezŖ telep¿l®sek lakoss§ga ®s a kºrnyezet ir§nti 

felelŖss®get az ¿gyvezetŖ igazgat· az al§bbi alapelvek szerint ir§ny²tja a v§llalat mŤkºd®s®t. 

A Transfer-R Kft. az §ltala v®gzett tev®kenys®gek biztons§g§t, a s¼lyos balesetek megelŖz®s®t 

®s a hat§saik elleni v®delmet az eredm®nyes mŤkºd®s egyik alapfelt®tel®nek tekinti. A 

T§rsas§gnak ®rdeke ®s c®lja, hogy tev®kenys®geinek biztons§g§t, a kºrnyezet ®s a 

munkav§llal·i v®delm®t legal§bb a jogszab§lyok kºvetelm®nyei szerint biztos²tsa, azt 

folyamatosan fejlessze, eredm®nyess®g®t jav²tsa. 
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A Transfer-R Kft. betartja a magyar jogszab§lyokat ®s a tev®kenys®g®re vonatkoz· egy®b 

szab§lyokat, ®s ezek kºz¿l minden esetben a szigor¼bb elŖ²r§sokat alkalmazza. 

A Transfer-R Kft. ¿gyvezetŖ igazgat·ja kiemelt feladat§v§ teszi a biztons§gi felt®telek 

figyelemmel kºvet®s®t, a sz¿ks®ges int®zked®sek meghozatal§t, a c®lkitŤz®sek el®r®s®hez 

indokolt erŖforr§sok biztos²t§s§t. 

A T§rsas§g a megl®vŖ vesz®lyforr§sokat folyamatosan felt§rja, azok kock§zat§t elemzi, 

®rt®keli, ®s figyelembe veszi a megelŖzŖ ®s m·dos²t· tev®kenys®gek meghat§roz§s§n§l, 

tervez®s®n®l ®s v®grehajt§s§n§l. A fejleszt®sek ®s m·dos²t§sok sor§n a vesz®lyforr§sok 

csºkkent®s®re, a biztons§gi- ®s a technikai sz²nvonal nºvel®s®re, valamint a technikai 

fejlŖd®sleg¼jabb eredm®nyeinek a biztons§gi ®s v®delmi rendszerekbe tºrt®nŖ be®p²t®s®re 

tºrekszik. 

A vezetŖk adatait az al§bbi t§bl§zat tartalmazza. 

N®v  Beoszt§s  Telefonsz§m  

Fring J§nos ¦gyvezetŖ +36-30-903-8832 

Kutasi Imre TelepvezetŖ +36-70-391-8706 

Havasi Andr§s TelepvezetŖ-helyettes +36-30-998-1481 

 

1.5. A v§ltoztat§sok kezel®se 

A biztons§gi jelent®st soron k²v¿l fel¿l kell vizsg§lni, azt az iparbiztons§gi hat·s§gnak 

bejelenteni, ha 

¶ a vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zemben olyan v§ltoz§sok tºrt®ntek, amelynek a 

vesz®lyes anyagokkal kapcsolatos s¼lyos baleset kock§zat§t nºvelŖ vagy a v®delmi 

rendszert ®rintŖ hat§sa van; 

¶ a vesz®lyes anyagokkal kapcsolatos s¼lyos balesetek, vesz®lyes anyagokkal kapcsolatos 

esem®nyek ®rt®kel®s®bŖl levont tanuls§gok vagy a mŤszaki fejlŖd®s kºvetkezt®ben ¼j 

inform§ci·k §llnak az ¿zemeltetŖ rendelkez®s®re; 

¶ a vesz®lyazonos²t§sban vagy a hat§sok ®rt®kel®s®ben kialakult korszerŤbb m·dszerek 

erre okot adnak; 

¶ vesz®lyes anyagokkal kapcsolatos s¼lyos baleset bekºvetkez®se eset®n. 

A v§ltoz§sok bevezet®se minden esetben elŖzetes tervez®s ®s ®rt®kel®s ut§n tºrt®nik. A 

v§ltoztat§shoz sz¿ks®ges v®dŖint®zked®sek bevezet®se ®s a v®dŖeszkºzºk beszerz®se 

elŖzetesen tºrt®nik. 

Az iparbiztons§gi hat·s§g §ltali elfogad§s§ig a megv§ltoztatott vesz®lyes tev®kenys®g nem 

kezdhetŖ meg. 

  



10 

 

1.6. V®delmi tervez®s 

A vesz®lyek kºvetkezm®nyeinek elh§r²t§s§ra Rendelet 8. sz. mell®klet®nek megfelelŖ BelsŖ 

v®delmi terv k®sz¿lt, amely jelen Biztons§gi jelent®s mell®klet®t k®pezi. 

A v®dekez®s®rt felelŖs szem®lyek felk®sz¿lts®g®t a Transfer-R Kft. ¿gyvezetŖ igazgat·ja 

rendszeresen ellenŖrzi. Az ¿gyvezetŖ igazgat· a minŖs®gbiztos²t§si elj§r§si rendben a vezet®s 

r®szv®tel®vel rendszeresen tartott ®rtekezleteken elemzi az esetleges rendelleness®gek 

kialakul§s§nak okait ®s hat§rozatot hoz a megelŖz®st c®lz· int®zked®sek v®grehajt§s§ra. A 

v§ltoz§sokat a teljes ¿zemi szab§lyoz§son §tvezetik. A bekºvetkezett balesetek, kv§zibalesetek, 

v®szhelyzetek okai minden esetben r®szletes kivizsg§l§sra ker¿lnek. S¼lyos hi§nyoss§g vagy 

rendk²v¿li esem®ny bekºvetkez®se eset®n a biztons§gi szervezet int®zked®seit ®rintŖ 

rendelkez®seket a T§rsas§g ¿gyvezetŖ igazgat·ja azonnal foganatos²tja.  

Az ilyen esem®nyek ut§n minden esetben fel¿lvizsg§latra ®s aktualiz§l§sra ker¿lnek a 

vonatkoz· ment®si-, reag§l§si-, k§relh§r²t§si tervek ®s szab§lyok. 

A BelsŖ v®delmi terv kºr®be sorolt dokumentumok fel¿lvizsg§lata legal§bb h§rom®vente, 

tov§bb§ a Biztons§gi jelent®s soron k²v¿li fel¿lvizsg§lata eset®n megval·sul. A vesz®lyes 

anyagokkal kapcsolatos s¼lyos baleset vagy rendk²v¿li esem®ny bekºvetkez®se eset®n a BelsŖ 

v®delmi tervben foglalt int®zked®seket a v®delmi szervezet azonnal foganatos²tja. 

1.7. BelsŖ audit ®s vezetŖs®gi §tvizsg§l§s 

A Transfer-R Kft. vezet®s®nek a belsŖ szab§lyzatokban elŖ²rtakat kºvetve rendszeresen 

v®geztetnie kell belsŖ auditokat, amelyek elsŖdleges c®lja ºsszem®rni a megl®vŖ helyzetet a 

kºvetelm®nyekkel, emellett r§tekint®st kapni a rendszer folyamataira ®s az aktu§lisan fenn§ll· 

§llapotokra. 

A belsŖ audit sor§n felismer®sre ker¿lt elt®r®sek ®s ezek korrekci·j§ra ir§nyul· helyesb²tŖ 

int®zked®sek meghat§roz§sa majd azok v®grehajt§s§nak ellenŖrz®se az ¿gyvezetŖ igazgat· 

hat§skºr®be soroland·. 
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2. A vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zem kºrnyezet®nek 

bemutat§sa 

2.1. A vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zem ®s kºrnyezet®re vonatkoz· 

elemz®s elveinek ®s terjedelm®nek bemutat§sa 

A Transfer-R Kft. az ºsszes ®rintett l®tes²tm®ny®re kiterjedŖ adatgyŤjt®st, az adatok c®lzott 

szempontok szerinti rendszerez®s®t, ®rt®kel®s®t val·s²totta meg. Ezen inform§ci·k alapj§n 

meghat§roz§sra ker¿ltek azon l®tes²tm®nyek, amelyek eset®n sz¿ks®ges ®s el®gs®ges a 

kvalitat²v-, illetve amely l®tes²tm®nyek eset®n sz¿ks®ges kvantitat²v kock§zatelemz®s 

elv®gz®se. 

 

Ezt kºvetŖen ker¿lt sor a kvantitat²v kock§zatelemz®sre kijelºlt l®tes²tm®nyek mŤszaki 

kock§zatainak elemz®s®re. A mŤszaki kock§zatelemz®s eredm®nyeit felhaszn§lva elv®gz®sre 

ker¿lt a ï szint®n kvantitat²v ï kºvetkezm®ny-elemz®s, bele®rtve a kºrnyezeti kock§zatelemz®st 

is. Ez a kºvetkezm®ny-elemz®s kiterjedt a s¼lyos balesetek hat§sai §ltal vesz®lyeztetett ter¿letek 

meghat§roz§s§ra ®s az ezeken a ter¿leteken fell®pŖ hat§sok r®szletes elemz®s®re. Az elemz®sek 

eredm®nyek®nt meghat§roz§sra ker¿ltek az egy®ni ®s t§rsadalmi kock§zatok. 

 

Az egy®ni kock§zatok ºsszetevŖinek ®rt®kel®se szempontj§b·l a Ăker²t®sen k²v¿li ter¿letekenò 

(is) kock§zati jelzŖpontok ker¿ltek kijelºl®sre. Ezek a kiv§lasztott jelzŖpontok adj§k meg annak 

a lehetŖs®g®t, hogy seg²ts®g¿kkel pontosan meghat§rozhat· legyen egy-egy baleseti 

esem®nysornak a kiv§lasztott pontban megjelenŖ hat§sa, amely alapj§n vesz®lycsºkkentŖ ®s 

biztons§gnºvelŖ int®zked®sek megt®tel®re ker¿lhet sor. 

 

A Transfer-R Kft. jelenleg nem rendelkezik olyan inform§ci·kkal, amelyek alapj§n 

meg§llap²that· volna, hogy a kºrnyezet®ben l®vŖ szomsz®dos l®tes²tm®nyekbŖl valamilyen 

baleseti esem®ny §tterjedŖ hat§sa el®rn® a telephely®t. 

 

Jelenleg nem §llnak rendelkez®sre olyan inform§ci·k, amelyek alapj§n meg§llap²that· 

volna, hogy a kºrnyezetbŖl sz§rmaz·, valamilyen baleseti esem®ny §tterjedŖ hat§sa el®rn® 

a telephelyet. 

 

2.2. Az ¿zem kºrnyezet®nek telep¿l®s rendez®si elemei 

2.2.1. A lakott ter¿letek jellemz®se 

Zsurk telep¿l®s BudapesttŖl 255 km nyugatra, Ny²regyh§z§t·l 70 km-re ®szakkeleti ir§nyban 

tal§lhat·, lakoss§ga kb. 600 fŖ. A telep¿l®s a telephelytŖl ®szakkeleti ir§nyban tal§lhat·. A 

telephelytŖl ®szaknyugati ir§nyban fekszik Z§hony v§ros, lakoss§ga kb. 4200 fŖ. 

A telephelytŖl d®lkeleti ir§nyban fekszik Tiszaszentm§rton kºzs®g, lakoss§ga kb. 1100 fŖ. 

Az ¿zem kºrnyezet®ben fekvŖ telep¿l®sek legkºzelebbi lakott ter¿leteinek t§vols§g§t az al§bbi 

t§bl§zat foglalja ºssze. 

 

Sorsz§m Telep¿l®s Fekv®se a 

telephelytŖl 

T§vols§ga a 

telephelytŖl (m) 

1. Tiszaszentm§rton d®lkelet 1950 

2. Z§hony ®szaknyugat 1150 

3. Zsurk kelet, ®szakkelet 2700 
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A Transfer-R Kft. telephely®tŖl £Ny-i ir§nyban kºzforgalm¼ vas¼tvonal h¼z·dik. A kºrny®ken 

fŖk®nt mezŖgazdas§gi ter¿letek, valamint £K-i ir§nyban gazd§lkod· szervezetek telephelyei 

tal§lhat·k. 

 

A telephelyet ®s kºrnyezet®t bemutat· §ttekintŖ t®rk®pet ®s helysz²nrajzot a t®rk®pmell®klet 

tartalmazza. 

2.2.2. A lakoss§g §ltal legink§bb l§togatott l®tes²tm®nyek, kºzint®zm®nyek 

A Transfer-R Kft. telephely®nek kºrnyezet®ben mezŖgazdas§gi ter¿letek, als·bbrendŤ 

kºzleked®si ¼tvonal ®s vas¼tvonal egyar§nt megtal§lhat·k. Lakoss§g §ltal l§togatott 

kºzint®zm®nyek, l®tes²tm®nyek a k¿lter¿leti telephely kºrnyezet®ben nem tal§lhat·k. 

A telephely kºrnyezet®nek §ttekintŖ t®rk®p®t a t®rk®pmell®klet tartalmazza. 

2.2.3. Term®szeti ter¿letek, a k¿lºnleges term®szeti ®rt®ket k®pviselŖ ter¿letek, 

mŤeml®kek ®s turisztikai nevezetess®gek 

A Transfer-R Kft. kºzvetlen kºzel®ben jelentŖsebb term®szetv®delmi ter¿let nem tal§lhat·. 

Kºzelebbi v®dett term®szetv®delmi ter¿let a l®gvonalban DK-re 29 km-re tal§lhat· Szatm§r-

Beregi T§jv®delmi Kºrzet. 

 

Turisztikai nevezetess®gek az ¿zem kºrnyezet®ben nem tal§lhat·k. 

 

A legkºzelebbi mŤeml®k Zsurkon a Reform§tus templom (4627 Zsurk, Kossuth t®r 67.). 

2.2.4. A vesz®lyes anyagokkal kapcsolatos s¼lyos baleset §ltal potenci§lisan ®rintett 

kºzmŤvek 

S¼lyos baleseti esem®ny - annak jelleg®tŖl ®s kiterjed®s®tŖl f¿ggŖen - ®rintheti a v²z-, g§z- ®s 

elektromos-energia ell§t§ssal kapcsolatos kºzmŤveket. A kºzmŤvek ®rintetts®ge a 6. fejezetben 

ker¿l r®szletesen bemutat§sra. 

2.2.5. A vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zem kºrnyezet®ben mŤkºdŖ gazd§lkod· 

szervezetek, ipari ®s mezŖgazdas§gi tev®kenys®gek 

A telephely kºrnyezet®ben az al§bbi gazd§lkod· szervezetek tal§lhat·k: 

 

Gazd§lkod· szervezet Tev®kenys®g 

Kelet-Trans 2000 Kft.  

telephelye 
Logisztika 

V§rda Garden 2001 Kft. Logisztika 

Solinwest Agro Kft. Logisztika 

 

A szomsz®dos gazd§lkod· szervezetek telephelyeit az al§bbi §bra szeml®lteti. 
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A telephelytŖl az ®szakkeleti ir§nyt lesz§m²tva mezŖgazdas§gi tev®kenys®get v®geznek. 

 

2.3. A t§rsadalmi kock§zat sz§m²t§s§ban figyelembe vett t®nyezŖk 

A kock§zati sz§m²t§sok ig®nylik a kºrnyezŖ lakoss§g l®leksz§m§nak ®s koordin§tahelyes 

elhelyezked®s®nek a megad§s§t, illetve a telephely kºrnyezet®ben a kºzleked®s vizsg§lat§t. 

A N®pess®g-nyilv§ntart·b·l beszerz®sre ker¿lt az ¿zem kºrnyezet®ben 1 km sugar¼ kºrºn bel¿l 

tal§lhat· §lland· lakoss§g l®tsz§ma, ami 0 fŖ. Teh§t az ¿zem kºrnyezet®ben §lland· lakoss§ggal 

nem kell sz§molni. A 10-9 esem®ny/®v ºsszes²tett egy®ni hal§loz§si kont¼r sem ®ri el a 

legkºzelebbi, £K-i ir§nyban kb. 1150 m-re l®vŖ lakott ter¿letet (Z§hony telep¿l®sen), ²gy a 

t§rsadalmi kock§zat sor§n §lland· lakossal nem kellett sz§molni. 

A telephely kºrnyezet®ben mŤkºdnek olyan munkahelyek, amelyekben tart·zkod·k sz§m§t 

figyelembe kell venni a t§rsadalmi kock§zat sz§m²t§s§ban. Tekintettel arra, hogy az al§bb 

megjelºlt t§rsas§gokkal a Transfer-R Kft.-nek nincs kºzºs biztons§gi ir§ny²t§si rendszere, az 

ezen l®tes²tm®nyekben dolgoz·kat a t§rsadalmi kock§zat sz§m²t§s§n§l figyelembe kellett venni. 

Ezek a t§rsas§gok, telephelyek: 

 

 

Gazd§lkod· szervezet 

Jelenl®vŖ 

munkav§llal· 

nappal (fŖ) 

Jelenl®vŖ munkav§llal· 

®jszaka (fŖ) 

Kelet-Trans 2000 Kft. I. 

telephely 
6 1 

Transfer-R Kft. 
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V§rda Garden 2001 Kft. 5 0 

 

A telephely kºzvetlen szomsz®ds§g§ban, ®szaknyugati ir§nyban tal§lhat· a Solinwest Agro Kft. 

telephelye (4625 Z§hony, hrsz. 062/22.). A telephelyen §lland· munkav®gz®s nincs. Ćtlagosan 

heti 1 alkalommal 3 fŖ v®gez §ru be-, illetve kirakod§si tev®kenys®get. Ezen telephelyen 

jellemzŖen ¼tsz·r· s·, valamint a Rendelet hat§lya al§ nem tartoz· mŤtr§gy§k fordulnak elŖ. A 

telephelyen 1 fŖ §lland· biztons§gi szolg§latot ell§t· szem®ly tal§lhat·. A t§rsadalmi kock§zat 

sz§m²t§sakor konzervat²v megkºzel²t®ssel az al§bbi adatok ker¿ltek felhaszn§l§sra. 

 

Gazd§lkod· szervezet 

Jelenl®vŖ 

munkav§llal· 

nappal (fŖ) 

Jelenl®vŖ munkav§llal· 

®jszaka (fŖ) 

Solinwest Agro Kft. 1,5 1 

 

A telephely kºzvetlen kºzel®ben nem tal§lhat· olyan fŖkºzleked®si ¼tvonal illetve vas¼tvonal, 

amelyen kºzlekedŖket egy esetleges telephelyi s¼lyos baleset hat§sa el®rheti, ez®rt a t§rsadalmi 

kock§zat sz§m²t§s§ban ilyen t²pus¼ idŖszakosan jelenl®vŖ n®pess®g figyelembev®tele nem 

tºrt®nt. 

2.4. A t§rsadalmi kock§zat sz§m²t§s§ban figyelmen k²v¿l hagyott 

gazd§lkod· szervezetek 

A t§rsadalmi kock§zat sz§m²t§sa sor§n a Rendelet 7. mell®klet®nek 1.6.2. c) alpontja 

alkalmaz§sra ker¿lt a Solinwest Agro Kft. vonatkoz§s§ban az al§bbiak szerint.  

A Solinwest Agro Kft. a telephely®n §ru ki-, ®s berak§st v®gez, amelyen §lland· jelleggel egy 

biztons§gi Ŗr tal§lhat·. A tºbbi, §trak§st v®gzŖ munkav§llal·k hetente §tlagosan 1 napot 

tºltenek a telephelyen. Valamennyi munkav§llal· belsŖ v®delmi terv oktat§sban r®szes¿l, a 

Transfer-R Kft. §ltali vesz®lyeztet®st megismert®k. Az el®rhetŖs®geket a belsŖ v®delmi terv 6. 

mell®klete tartalmazza. 

2.5. A vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zemen k²v¿l m§s §ltal v®gzett 

vesz®lyes tev®kenys®gek hat§sainak figyelembev®tele 

Az ¿zem 1000 m®teres kºrnyezet®ben egy olyan telephely tal§lhat·, amely a 

katasztr·fav®delemrŖl ®s a hozz§ kapcsol·d· egyes tºrv®nyek m·dos²t§s§r·l sz·l· 2011. ®vi 

CXXVIII. tºrv®ny (a tov§bbiakban: Kat. tºrv®ny) IV. fejezet hat§lya al§ tartozik. 

A V§rda Garden 2001 Kft. (sz®khelye: 4631 Pap, 042/7 Hrsz.) 4625 Z§hony, Gy§r ¼t 1. sz. alatti 

telephelye mint als· k¿szºb®rt®kŤ vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zem. Tev®kenys®ge 

k¿lºnbºzŖ mŤtr§gy§k ®s s·k rakt§roz§sa ®s fuvaroz§sa. A rendelkez®sre §ll· inform§ci·k 

alapj§n az ¿zem a vesz®lyes tev®kenys®g®t ideiglenesen felf¿ggesztette, az elm¼lt ®vekben ®s 

jelenleg a Rendelet hat§lya al§ tartoz· vesz®lyes anyag nincs a telephelyen. 

2.6. A vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zem term®szeti kºrnyezet®nek 

bemutat§sa 

2.6.1. Meteorol·giai jellemzŖk 

A vizsg§lt ter¿letre a m®rs®kelten meleg, de kºzel a m®rs®kelten hŤvºs ®ghajlati t²pushoz. Az 

®vi naps¿t®ses ·r§k sz§ma 1800 kºr¿li, az ®vi kºz®phŖm®rs®klet 9,5-9,7 ÁC. Az ®vi abszol¼t 
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hŖm®rs®kleti maximumok §tlaga 33,5-34,0 ÁC. A t®li abszol¼t minimumok §tlaga -16,0 ®s -17,0 

ÁC kºzºtti. A csapad®k ®vi ºsszege Z§hony a 600 mm-t is el®ri. A h·takar·s napok §tlagos 

sz§ma 40-45, az §tlagos maxim§lis h·vastags§g 18-20 cm. Az uralkod· sz®lir§ny ®szaki, £Ny-

i ®s D-i. Az §tlagos sz®lsebess®g kev®ssel meghaladja 2,5 m/s ®rt®ket. 

2.6.2. Geol·giai jellemzŖk 

A kist§j 94,1 ®s 152 m kºzºtti tfsz-i magass§g¼ §rt®ri szintŤ tºk®letes s²ks§g. A felsz²n §tlagos 

relat²v reliefe 4 m/kmĮ; a kºz®psŖ r®szen ®l®nkebb, a Bodrog ®s Tisza ment®n kev®sb® 

v®ltozatos a felsz²n. A horizont§lis felszabdalts§g a K-i (Karcs§t·l £-ra, K-re) ®s Ny-i r®szen a 

Tisza ®s a Bodrog mederv§ltoz§sai (morotv§k, elhagyott medrek) kºvetkezt®ben az §tlagot 

meghalad·. A felsz²ni form§kat tekintve a Bodrogkºz kºz®psŖ r®sze a legv§ltozatosabb. A 

karcsai egykori Tisza-§g ®s a jelenlegi Tisza-§ghoz kapcsol·d· foly·h§tak kºz®n kialakult, a 

szab§lyoz§sokig mocsaras-vizenyŖs ter¿letet sz§mos, a Tisza ®s a Bodrog oldalaz· er·zi·j§val 

puszt²tott, de ma is 10-15 m magas fut·homoksziget tark²tja. A Tisza ®s a Bodrog menti 

alluvi§lis s²ks§got elhagyatott morotv§k ®s mederszakaszok tagolj§k. A medencealjzatot fŖk®nt 

paleozo·s k®pzŖdm®nyek ®s tri§sz-jura kŖzetek alkotj§k. A Zempl®nihegys®gbŖl lefut· patakok 

®s a Tapoly, Ondava, Laborc homokos ¿led®kekbŖl §ll· hordal®kk¼pj§n az ¼jpleisztoc®nben 

fut·homokos felsz²n k®pzŖdºtt. A form§kat gyakran lºszºs homoktakar· konzerv§lta. A Tisza 

®s Bodrog a form§k nagy r®sz®t elpuszt²totta, s jelenleg a felsz²n 90%-§t ¼jholoc®n 

ºnt®sk®pzŖdm®nyek, r®ti agyagok ®s l§pos ¿led®kek bor²tj§k. A kist§j hasznos²that· 

nyersanyagai r®szben a homokos ¿led®kekhez (Bodroghalom, Vajd§cska), r®szben a kºz®psŖ 

r®sz egykori mocsaras-l§pos ter¿leteihez csatlakoznak. A kºz®psŖ-mioc®n m®lybe zºkkent 

vulk§ni anyag§ra rak·dtak le a fiatal ¿led®kek. 

2.6.3. Felsz²n alatti vizek 

Z§hony kist®rs®g k®t telep¿l®s®t (Benk, M§ndok) ®rinti a MezŖlad§ny T§vlati v²zb§zis Ht. 

5421-3/2003. sz§m¼ hat§rozattal kijelºlt m®retezett hidrogeol·giai v®dŖter¿let®nek ĂBò z·n§ja, 

tov§bb§ szint®n k®t telep¿l®s®t (GyŖrºcske, Tiszabezd®d) ®rinti az £szak-szabolcsi Region§lis 

V²zmŤ v²zb§zis§nak 2171-39/2003. sz§m¼ hat§rozat§val kijelºlt m®retezett hidrogeol·giai ĂBò 

z·n§ja.   

2.6.4. Felsz²ni vizek 

A Beregi-s²k vizeinek legnagyobb r®sze hat§rainkon t¼li peremhegys®gekbŖl, zºmmel 

keletid®lkeleti ir§nyb·l ®rkezik. Legfontosabb v²zfoly§sa a Tisza. A Tisz§n a nagyv²zi ®s kisv²zi 

idŖszak kºzºtt jellemzŖ maxim§lis v²zszintk¿lºnbs®g 10-12 m. A foly· sok®vi §tlagos 

v²zhozama Z§honyn§l 400 m3/s. Az §rhull§mok idej®n a cs¼csv²zhozam 2000-4000 m3/s, a 

ny§ri-Ŗszi csapad®kszeg®ny idŖszakban 50 m3/s, teh§t a foly· §rv²zi v²zhozamai tºbb mint 80-

szor meghaladj§k a kisv²zi ®rt®keket. A szab§lyoz§si munk§latok eredm®nyek®ppen l®trejºtt 

sz§mos morotva ®s holtmeder is.   

2.7. Term®szeti kºrnyezet vesz®lyes anyagokkal kapcsolatos, s¼lyos 

balesetbŖl ad·d· vesz®lyeztetetts®ge 

A k®sŖbbiekben bemutatott hat§ster¿letek v®dett term®szeti ®rt®keket nem ®rintenek.  

2.8. Az ¿zem kºrnyezet®nek tºrt®nete  
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Az ¿zem kºrnyezet®ben jellemzŖen a sz®les ®s norm§l nyomt§v v§ltoz§s miatt l®trejºvŖ 

gazd§lkod· szervezek tal§lhat·ak r®g·ta. Az ut·bbi idŖben ezen tev®kenys®gek, tov§bb§ a 

tev®kenys®get v®gzŖk sz§ma csºkkent. A Transfer-R Kft. 2022-ben a telephely®nek a keleti 

r®sz®t eladta a Solinvest-Agro Kft.-nek, ²gy a telephely ter¿lete csºkkent. Az eladott ter¿leten 

a vesz®lyes tev®kenys®g v®gz®s®hez kapcsol·d· ®p¿let, t§rgy nem tal§lhat·. 
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3. A vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zem bemutat§sa 

3.1. A vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zem biztons§gi szempontb·l fontos 

inform§ci·i 

3.1.1. A vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zem rendeltet®se 

Az ¿zem rendeltet®se az ¿zemter¿letre be§ll²tott sz®les nyomt§v¼ vas¼ti tart§lykocsik ®s 

eur·pai, norm§l nyomt§v¼ tart§lykocsik kºzºtti foly®kony prop§n, vagy prop§n-but§n kever®k 

tartalm§nak §tfejt®se. Az §tfejt®s mindk®t ir§nyba, tart§lyokba, tart§lyokb·l, valamint 

tart§lykocsikba is megval·sulhat. 

Az ¿zem fŖ tev®kenys®ge maga az §tfejt®si folyamat lebonyol²t§sa, melynek sor§n flexibilis 

csŖvezet®kekkel, szivatty¼kkal, elp§rologtat·t ®s g§zkompresszorokat tartalmaz· g®pegys®g 

beiktat§s§val az elz§r· szerelv®nyeket megnyitj§k, ®s a vagonok tartalm§t ellenŖrzºtt 

t®rfogat§rammal m§sik vagonba tºltik §t. 

Az §tfejt®s sor§n a vagont megengedett felsŖ s¼lyhat§r§ig tºltik, mely s¼lyt vas¼ti h²dm®rleg 

m®ri. 

A fŖ tev®kenys®g r®sze a vas¼ti vagonok mozgat§sa ®s a fuvaroz·nak tºrt®nŖ felad§sa is. 

Tev®kenys®gi kºr®be tartozik m®g a k¿lkereskedelmi kºzvet²t®s ®s sz§ll²tm§nyoz·-v§mkezel®si 

¿gyek, valamint §trakod§si ®s §rurakt§roz§si szolg§ltat§sok is. 

Fentieken t¼l a telephelyen egy prop§n-but§n skid palacktºltŖ (22 m3-es tart§ly ®s 

tºltŖkont®ner) seg²ts®g®vel tºltenek PB palackokat. A PB palackok a telephelyen ker¿lnek 

elhelyez®sre, 1000 db ¿res ®s 1000 db teli palack t§rol§sa val·sul meg a kijelºlt ter¿leten. A 

palackok lehetnek 23 kg-os, 20 kg-os, 11 kg-os, valamint 5,5 kg-os tºltettºmegŤek.  

3.1.2. FŖbb tev®kenys®gek bemutat§sa 

A kor§bbi FĆK orsz§gokban l®vŖ vas¼ti s²nek nyomt§vja sz®lesebb az eur·paiak®n§l. Ez®rt az 

onnan sz§rmaz· vagy oda feladott vas¼ton fuvarozott §rukat a magyar hat§ron vagy §t kell 

rakni, vagy a vas¼ti vagonok fut·szerkezet®t ki kell cser®lni. 

A cseppfoly·s²tott sz®nhidrog®n g§zok (Liquefied Petroleum Gas ï LPG) transzfer§l§s§ra a 

sz®lesnyomt§v¼ vagonokb·l (sz®les vagon) az elterjedtebb megold§s azok eur·pai vagonba 

(norm§lvagon) tºrt®nŖ vagy a m§sik ir§nyba tºrt®nŖ §tszivatty¼z§sa.  

Az ¿zem fŖ tev®kenys®ge maga az §tfejt®si folyamat lebonyol²t§sa. Az ¿zemben a lefejtŖ 

§ll§sok sz§ma 3, a tºltŖ§ll§sok sz§ma 2. Az §tfejt®s h§rom darab sz®lesvagonb·l k®t 

norm§lvagonba vagy ford²tva tºrt®nik. Az anyag§ramot kompresszorok vagy elp§rologtat· 

hozza l®tre az§ltal, hogy a lefejtendŖ vagonokban a tºltºtthºz k®pest t¼lnyom§st hoznak l®tre. 

A fŖ tev®kenys®g r®sze a vas¼ti vagonok mozgat§sa ®s a fuvaroz·nak tºrt®nŖ felad§sa is. 

2026-ban a tev®kenys®gek kºzºtt megjelenik a palacktºlt®s is. 

3.1.3. A dolgoz·k l®tsz§ma, a munkaidŖ ®s a mŤszaksz§m 

A kezelŖk (szem®lyzet) sz§ma: 4 fŖ/mŤszak, napi egy mŤszakos munkarendben. 
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3.1.4. A vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zemre vonatkoz· §ltal§nos meg§llap²t§sok, 

k¿lºnºs tekintettel a vesz®lyes anyagokra ®s technol·gi§kra 

A vesz®lyes tev®kenys®gek v®gz®s®vel kapcsolatban a telephely az enged®lykºteles 

tev®kenys®geit kiz§r·lag az arra feljogos²t· enged®ly birtok§ban v®gzi. 

A telephelyen az anyagmozgat§s sor§n a kezel®s, t§rol§s ®s sz§ll²t§s vonatkoz§s§ban a 

minŖs®gbiztos²t§si szempontokon t¼lmenŖen, azokkal ºsszhangban biztos²tj§k az 

anyagmozgat§st v®gzŖk ®s kºrnyezet¿k megfelelŖ v®delm®t. 

A vesz®lyes anyagokkal kapcsolatos tev®kenys®get csak azon munkav§llal·k v®gezhetik, akik 

eleget tettek a vonatkoz· jogszab§ly szerinti vizsgakºtelezetts®geknek. 

3.2. Vesz®lyes l®tes²tm®nyek ismertet®se 

3.2.1. Vesz®lyes anyagok elhelyezked®se 

Az alaprajzot a t®rk®pmell®kletben szereplŖ helysz²nrajz mutatja. 

Az §tfejtŖ berendez®s a Transfer-R Kft. ter¿let®n l®tes²tett sz®lesnyomt§v¼, ®s norm§lnyomt§v¼ 

saj§t c®l¼ v§g§nyh§l·zatra (iparv§g§ny) telep²tett. A vesz®lyes anyagok mozgat§sa ®s t§rol§sa 

a sz®les ®s norm§l nyomt§v¼ vas¼ti v§g§nyokon, norm§l ®s sz®les vas¼ti vagonokban tºrt®nik. 

Vesz®lyes anyag tal§lhat· m®g a 3 db 643 m3-es fºldtakar§sos tart§lyban ®s a kºz¼ti tart§lykocsi 

tºltŖben. 

A palacktºlt®s egy 22 m3-es tart§lyb·l val·sul meg. Az 1000 db tºltºtt ®s 1000 db ¿res, tov§bb§ 

a selejt palackok sz§m§ra dedik§lt hely ker¿lt kijelºl®sre a telephely ®szakkeleti r®sz®n, egy 

ker²t®ssel kºr¿lvett ter¿leten. Ezen tart§ly ®s a telephelyen tal§lhat· tºbbi tart§ly nincs 

csŖvezet®kkel ºsszekapcsolva. 

A telephelyen a kont®nerekben maxim§lisan 300 kg mennyis®gben metanol t§rol§sa tºrt®nik. 

3.2.2. A biztons§got szolg§l· berendez®sek ®s ®p²tm®nyek 

Az 5 db vagon§ll§shelyhez ®s a 2 db tankaut· §ll§shelyhez pal§sthŤtŖ berendez®s van szerelve, 

melyek bekapcsol§skor a tart§lyok fel¿let®re vizet porlasztanak, ®s ezzel t¼lmeleged®s¿ket 

megakad§lyozz§k. 

3.2.3. A kºzmŤvek, az infrastrukt¼ra ®s a tŤzolt§shoz sz¿ks®ges v²znyerŖ helyek 

Villamosenergia ell§t§s: 

A berendez®sek villamos energi§j§t a transzform§torh§z fŖeloszt· szekr®ny®bŖl 

kiindul· t§pk§bel biztos²tja. Ez fºldk§bel, nyomvonala az ¿zem ter¿let®n bel¿l halad, 

csatlakoz§sa a lehetŖ legrºvidebb. 

A k§bel fogad§sa szabadt®ri, z§rt szekr®nyben, a kezelŖkont®ner mellett megoldott. A 

transzform§tor k®t ir§ny¼ bet§pl§l§st kap. 

A belsŖ elektromos erŖ§tviteli, vez®rlŖ ®s ®rint®sv®delmi h§l·zat fºldk§belekkel 

kivitelezett. 

A robban§svesz®lyes terekben alkalmazott elektromos szerelv®nyek az ®rv®nyes MSZ 

EN 60079-10, 14 sz. szabv§ny szerinti kivitelŤek. 

Vesz®lyhelyzetben, ha tŤz van, a tŤzv®delmi fŖkapcsol· §ramtalan²tja az ¿zemet. A 

pal§sthŤt®s ebben az esetben is §ram alatt marad, mŤkºdik. 

Ŀ Az ¿zem v²zell§t§sa: 

Az ¿zem v²zell§t§sa kiz§r·lag a pal§sthŤt®st szolg§lja. A pal§sthŤtŖ vezet®kek fºldalatti, 

KPE csºvek, fagyhat§r al§ fektetve. 
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A pal§sthŤtŖ szerkezet szabadt®ri, vizet tartalmaz· r®szeit automatikus v²ztelen²tŖ 

megold§s v²ztelen²ti sziv§rg· akn§ba, a talajba szikkasztva azt. 

 

Az ¿zemet a kºrnyezettŖl dr·tszºvetŤ ker²t®s v§lasztja el. A ker²t®sben a v§g§nyokon 

v§g§nykapuk vannak, melyek ¿zem kºzben z§rtak. 

Reteszelt kialak²t§s¼ v§g§nyz§r· soromp·k akad§lyozz§k meg azt, hogy a lefejt®s alatt l®vŖ 

vagonokra t®ved®sbŖl m§sik vagont r§toljanak. A kºzponti villamos eloszt·szekr®nyek csak a 

soromp·k z§rt §llapot§ban helyezhetŖk fesz¿lts®g al§. 

 

Az ¿zemi technol·gia ®s a biztons§gi berendez®sek vez®rl®se kezelŖ kont®nerbŖl tºrt®nik. Itt 

sz§m²t·g®pes ir§ny²t§si ®s adatrºgz²tŖ rendszer van, illetve a k¿lsŖ fal§n van felszerelve az 

elektromos csatlakoz·egys®g is. Az elhelyezett berendez®sek: 

Ŀ Elektromos v®sz kikapcsol·, tŤzv®delmi fŖkapcsol· 

Ŀ Tºmegm®rŖ indik§tora 

Ŀ Vas¼ti m®rleg indik§tora 

Ŀ G§zkoncentr§ci· jelfeldolgoz·k ®s beavatkoz·k 

Ŀ G®pegys®g vez®rl®s 

Ŀ Vesz®lyre figyelmeztetŖ szir®na 

Ŀ Seg®denergia termelŖ ®s figyelŖ rendszer 

Ŀ Sz®lsebess®g m®rŖ 

Ŀ Kºz¼ti RB-s h²dm®rleg 

Az egyes berendez®sek §ltal tov§bb²tott param®terek PLC k®pernyŖn megjelen²thetŖk. 

A kont®ner a kezelŖszem®lyzet v®delm®re, esetleg pihen®s®re is szolg§l. A kezelŖszem®lyzet az 

¿zemi- ®s a vagonok mozg§s§nak adminisztr§ci·j§t itt v®gzi, ®s a dokumentumokat itt t§rolja. 

3.2.4. A vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zembŖl ®s a l®tes²tm®nyekbŖl kivezetŖ, 

kimenek²t®sre, felvonul§sra alkalmas ¼tvonalak 

TŤz eset®n menek¿l®si ¼tvonalk®nt a l®tes²tm®nyek Ki- ®s Bej§ratai szolg§lnak. A menek¿l®si 

¼tvonalakat a l®tes²tm®ny mŤkºd®si ideje alatt §lland·an szabadon kell tartani, azt lez§rni, vagy 

eltorlaszolni m®g ideiglenesen sem szabad. 

3.2.5. A vezet®si pontok elhelyezked®se 

Az ¿zem §ltal§nos vezet®se a kezelŖ ®p¿letbŖl tºrt®nik. Vezet®si pont az esem®ny jelleg®tŖl, 

elhelyezked®s®tŖl f¿ggŖen ker¿l kijelºl®sre. A Solinwest Agro Kft. telephely®n tal§lhat· 

porta®p¿let az egyes baleseti esem®nysorokt·l viszonylag t§vol tal§lhat·, a biztons§gi jelent®s 

®s a belsŖ v®delmi terv 1 nyomtatott p®ld§nya rendelkez®sre §ll a port§n. 

3.2.6. A vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zem adminisztrat²v l®tes²tm®nyei 

A kezelŖk a napi rendszeres ellenŖrz®sek elv®gz®s®t az ¦zemnapl·ban rºgz²tik. Az elŖfordult 

hib§kat ®s a kijav²t§s t®ny®t is ebben a napl·ban rºgz²tik. 

3.2.7. Jelen l®vŖ vesz®lyes anyagok aktu§lis lelt§ra 

A telephelyen jelenl®vŖ vesz®lyes anyagok a jelenl®vŖ maxim§lis mennyis®g¿kkel a 3.3. 

fejezetben ker¿l ismertet®sre. 

3.3. A vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zem azonos²t§s§t megalapoz· 

adatok  



20 

 

A Rendelet 1. sz§m¼ mell®klete alapj§n meghat§roz§sra ker¿lt a vesz®lyes anyagok az ¿zemben 

egyidejŤleg t®nylegesen, vagy val·sz²nŤs²thetŖen jelen l®vŖ legnagyobb mennyis®ge az al§bbi 

t§bl§zat szerint. 

Ssz. 
Anyag 

neve 

CAS 

szám 
fizikia forma  

 H-

mondat 

ADR 

osztály 

Tárolás 

helye 

Seveso 

besorolás 

Max 

tömeg 

(t) 

Alsó 

küszöb 

(t) 

FelsŖ 

küszöb 

(t) 

Alsó 

küszöbindex 

FelsŖ 

küszöbindex 

1 

Propán-

bután 

(nevesített 

veszélyes 

anyag)  

74-

98-6 

106-

97-8 

cseppfolyósított 

gáz 

H220, 

H280 
2.1 

Tartályokban, 

vagonban, 

palackban 

P (2. 

táblázat 

18. sor) 

1467 50 200 29,34 7,335 

2 

Metanol 

(nevesített 

veszélyes 

anyag)  

67-

56-1 
folyadék 

H225, 

H301, 

H311, 

H331, 

H370 

3 (6.1) 
Kannában, 

hordóban 

H, P (2. 

táblázat 

22. sor) 

0,3 500 5000 0,0006 0,00006 

 

A biztons§gi adatlapok a biztons§gi jelent®s 1. sz§m¼ mell®klet®t k®pezik. A Rendelet 1. 

mell®klet 3. pontja alapj§n meghat§roz§sra ker¿ltek a k¿szºbindexek a Ɇ qn/QAn, valamint Ɇ 

qn/QFn k®pletek alapj§n. 

 

Alsó küszöbindex 

Eg®szs®gi vesz®lyek Fizikai vesz®lyek Kºrnyezeti vesz®lyek 

0,0006 29,34 0 

FelsŖ k¿szºbindex 

Eg®szs®gi vesz®lyek Fizikai vesz®lyek Kºrnyezeti vesz®lyek 

0,00006 7,335 0 

 

Mivel a fizikai vesz®lyre vonatkoz· felsŖ k¿szºbindex nagyobb egyn®l, a telephely felsŖ 

k¿szºb®rt®kŤ vesz®lyes anyagokkal foglalkoz· ¿zemnek minŖs¿l, ez®rt biztons§gi jelent®s 

k®sz²t®s®re kºtelezett. 

Az ¿zemazonos²t§s sor§n nem ker¿lt sor a 2%-os hat§rn§l kisebb mennyis®gben jelenl®vŖ 

vesz®lyes anyagok elhanyagol§s§ra. Konzervat²v m·don a Rendelet hat§lya al§ tartoz· ºsszes 

anyag figyelembe lett v®ve az ºsszegz®si szab§ly alkalmaz§s§ban, annak ellen®re, hogy a 

metanol mennyis®ge nem ®rik el az als· k¿szºbmennyis®g 2%-§t. 

3.4. A vesz®lyes tev®kenys®gre vonatkoz· legfontosabb inform§ci·k 

3.4.1. Technol·giai folyamatok 

A technol·giai folyamatok a 6. fejezeben ker¿lnek ismertet®sre. 

3.4.2. L®tes²tm®nyek  

A l®tes²tm®nyekre val· feloszt§st az al§bbi t§bl§zat tartalmazza: 



21 

 

 

Ssz. Létesítmény Azonosító 
HAZOP 

kód 

Térfogat 

(m3) 

PB 

mennyiség 

(tonna) 

1 
PB vagon sz®les nyomt§v 

(tºltŖ-lefejtŖ) 
SZÜ/1 2.1.2 

80 40 

2 
PB vagon sz®les nyomt§v 

(tºltŖ-lefejtŖ) 
SZÜ/2 2.1.2 

80 40 

3 
PB vagon sz®les nyomt§v 

(tºltŖ-lefejtŖ) 
SZÜ/3 2.1.2 

80 40 

4 PB vagon sz®les nyomt§v SZt/1 1.1.2 80 40 

5 PB vagon sz®les nyomt§v SZt/2 1.1.2 80 40 

6 PB vagon sz®les nyomt§v SZt/3 1.1.2 80 40 

7 PB vagon sz®les nyomt§v SZt/4 1.1.2 80 40 

8 PB vagon sz®les nyomt§v SZt/5 1.1.2 80 40 

9 PB vagon sz®les nyomt§v SZt/6 1.1.2 80 40 

10 PB vagon sz®les nyomt§v SZt/7 1.1.2 80 40 

11 PB vagon sz®les nyomt§v SZt/8 1.1.2 80 40 

12 PB vagon sz®les nyomt§v SZt/9 1.1.2 80 40 

13 PB vagon sz®les nyomt§v SZt/10 1.1.2 80 40 

14 PB vagon sz®les nyomt§v SZt/11 1.1.2 80 40 

15 
PB vagon sz®les nyomt§v 

(tºltŖ-lefejtŖ) 
SZt/12 1.1.2 

80 40 

16 
PB vagon norm§l nyomt§v 

(tºltŖ-lefejtŖ) 
Nü/1 4.1.2 

92 46 

17 PB vagon norm§l nyomt§v Nü/2 4.1.2 92 46 

18 PB vagon norm§l nyomt§v Nt/1 1.1.3 92 46 

19 PB vagon norm§l nyomt§v Nt/2 1.1.3 92 46 

20 PB vagon norm§l nyomt§v Nt/3 1.1.3 92 46 

21 PB vagon norm§l nyomt§v Nt/4 1.1.3 92 46 

22 PB vagon norm§l nyomt§v Nt/5 1.1.3 92 46 

23 PB vagon norm§l nyomt§v Nt/6 1.1.3 92 46 

24 PB vagon norm§l nyomt§v Nt/7 1.1.3 92 46 

25 PB vagon norm§l nyomt§v Nt/8 1.1.3 92 46 

26 PB tankaut· tºlt®s Tü/1 5.1.1 45 22,5 

27 PB tankaut· tºlt®s Tü/2 5.1.1 45 22,5 

28 PB fºldtakar§sos tart§ly Tt/1 6.1.1, 6.1.2 643 321,5 

29 PB fºldtakar§sos tart§ly Tt/2 6.1.1, 6.1.2 643 321,5 

30 PB fºldtakar§sos tart§ly Tt/3 6.1.1, 6.1.2 643 321,5 

31 PB palack tároló Pb palack Nincs 0,046 0,023 

32 
22 m3 PB tartály töltése 

tankautóról 
Tankautó Nincs 45 22,5 

33 22 m3 PB tartály 22 m3 PB tartály Nincs 22 11 

34 Metanol konténerben Metanol Nincs 0,3 0,3 
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A kor§bbi dokument§ci·hoz k®pest ¼j l®tes²tm®ny a 31, 32, 33 sorsz§m¼, amelyek a 

palacktºlt®shez tartoznak, valamint megjelent a metanol. 

3.4.3. A vesz®lyes anyagok idŖszakos t§rol§sa, t§rol§ssal kapcsolatos mŤveletek 

A 6. fejezetben ker¿l ismertet®sre.  

3.4.4. A vesz®lyes anyagok telephelyen bel¿li sz§ll²t§sa 

A 6. fejezetben ker¿l ismertet®sre. 

3.4.5. A telephelyen rendelkez®sre §ll· vesz®lytelen²tŖ ®s mentes²tŖ anyagok 

Vesz®lytelen²tŖ anyag nincs a telephelyen. 

4. A vesz®lyes tev®kenys®ghez tartoz· infrastrukt¼ra 

4.1. A k¿lsŖ elektromos- ®s m§s energiaforr§sok 

Az ¿zemi ter¿let elektromos energia ell§t§s§t 20 kV-os l®gvezet®ki h§l·zata biztos²tja. 

A berendez®sek villamos energi§j§t a transzform§torh§z fŖeloszt· szekr®ny®bŖl kiindul· 

t§pk§bel biztos²tja. Ez fºldk§bel, nyomvonala az ¿zem ter¿let®n bel¿l halad, csatlakoz§sa a 

lehetŖ legrºvidebb. 

A k§bel fogad§sa szabadt®ri, z§rt szekr®nyben, a kezelŖkont®ner mellett megoldott. 

A transzform§tor k®tir§ny¼ bet§pl§l§st kap. 

A belsŖ elektromos erŖ§tviteli, vez®rlŖ ®s ®rint®sv®delmi h§l·zat fºldk§belekkel kivitelezett. 

A robban§svesz®lyes terekben alkalmazott elektromos szerelv®nyek az ®rv®nyes MSZ EN 

60079-10, 14 sz. szabv§ny szerinti kivitelŤek. 

Vesz®lyhelyzetben, ha tŤz van, a tŤzv®delmi fŖkapcsol· §ramtalan²tja az ¿zemet. A pal§sthŤt®s 

ebben az esetben is §ram alatt marad, mŤkºdik.  

4.2. A k¿lsŖ v²zell§t§s 

A telephely v²zell§t§s§t a Tiszamenti Region§lis V²zmŤvek Zrt. biztos²tja. A telephelyen 

kiel®g²tendŖ v²zig®ny ºsszetevŖi: kommun§lis, tŤziv²z illetve pal§sthŤtŖv²z ig®ny. Az 

¿zemel®shez sz¿ks®ges v²zell§t§s DN 100 csŖvezet®ken 4 bar nyom§ssal biztos²tott.  

4.3. A foly®kony ®s szil§rd anyagokkal tºrt®nŖ ell§t§s 

A telephelyen v®gzett tev®kenys®gbŖl ad·d·an nincsen foly®kony ®s szil§rd anyagokkal tºrt®nŖ 

ell§t§s. 

4.4. A belsŖ energiatermel®s, ¿zemanyag-ell§t§s ®s ezen anyagok t§rol§sa 

A telephelyen energiatermel®s m®g belsŖ haszn§latra sem folyik. A telephelyen haszn§lt vas¼ti 

traktor d²zel¿zemŤ. 

4.5. A belsŖ elektromos h§l·zat 
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A telephelyen az §ramell§t§s fºldalatti vezet®kkel megoldott. 

4.6. A tartal®k elektromos §ramell§t§s 

V®szhelyzeti villamos energiaell§t§st a telephelyen az olt·- ®s hŤtŖv²z szivatty¼ ¿zemeltet®s®re 

szolg§l· aggreg§tor szolg§ltat. Az aggreg§tor biztos²tja a vagon §tfejt®shez sz¿ks®ges 

berendez®sek energiaell§t§s§t is. 

4.7. A tŤzolt·v²z h§l·zat 

A vas¼ti §tfejtŖ ®s a tankaut· tºltŖ l®tes²tm®nyek teljes tŤzszakasz ter¿let®re nyitott sz·r·fejes 

olt·rendszer §ll rendelkez®sre. A tºlt®s-§tfejt®s alatt §ll· tart§lyvagonokn§l ny²lt sz·r·fejes 

olt·berendez®s van, mely a tart§ly pal§stot a nyom§start· berendez®sek mŤszaki 

szab§lyzat§ban aj§nlott intenzit§ssal hŤtheti ®s olthatja 2 ·r§n kereszt¿l. A pal§sthŤtŖ vezet®kek 

fºldalatti, KPE csºvek, fagyhat§r al§ fektetve. A pal§sthŤtŖ szerkezet szabadt®ri. A v²zvezet®k 

¿zemi nyom§sa nyom§st§vad·val ellenŖrzºtt. Az ¿zem tŤziv²z ell§t§sa megfelelŖen m®retezett 

tŤziv²z medenc®rŖl tºrt®nik, amire az ¿zemi tŤziv²z h§l·zat csatlakozik. A medenc®hez 

tŤzolt·v²z forr§sk®nt mŤkºdŖ 8 db, az OTSZ-nek megfelelŖ tŤzcsapot is csatlakoztattak. 

A terept¿zek olt§s§ra 1 db 50 kg tºltets¼ly¼ tŤzolt· k®sz¿l®k §ll rendelkez®sre. 

4.8. A meleg v²z ®s m§s folyad®k-h§l·zatok 

A melegv²z elŖ§ll²t§sa elektromos bojler seg²ts®g®vel tºrt®nik. 

4.9. A h²rad· rendszerek 

A k§relh§r²t§sban r®sztvevŖ szervek, a MĆV Ćllom§s, a telepi szolg§lat riaszt§s§ra ®s 

h²rkºzl®sre mobil telefonk®sz¿l®k ®s kºzvetlen r§di·telefon rendszeres²tett. A telephelyen egy 

EDR r§di· rendelkez®sre §ll. 

4.10. A sŤr²tett levegŖ ell§t· rendszerek 

SŤr²tett levegŖ ell§t· rendszerek a telephelyen nem mŤkºdnek, mivel a technol·gia nem ig®nyli. 

4.11. A munkav®delem 

A Transfer-R Kft. munkav®delmi belsŖ szab§lyoz§sa biztos²tott.   

4.12. Foglalkoz§s-eg®szs®g¿gyi szolg§ltat§s 

A Transfer-R Kft. a foglalkoz§s-eg®szs®g¿gyi kºvetelm®nyek megval·s²t§s§t foglalkoz§s-

eg®szs®g¿gyi szolg§ltat§s ell§t§s§ra vonatkoz· szerzŖd®ssel biztos²tja. 

4.13. A vezet®si pontok ®s a kimenek²t®shez kapcsol·d· l®tes²tm®nyek 

Az ¿zem §ltal§nos vezet®se a kezelŖ kont®nerbŖl tºrt®nik. Ennek h²rkºzl®se a mentŖ 

szervezetekkel is kapcsolatban van. 

4.14. Az elsŖseg®lyny¼jt· ®s mentŖ szervezetek 

A Transfer-R Kft. elsŖseg®lyny¼jt· szervezete a telephelyen mŤkºdik kik®pzett 

elsŖseg®lyny¼jt·k seg²ts®g®vel. 

4.15. A biztons§gi szolg§lat 
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A telephelyen 24 ·r§s folyamatos ®lŖerŖs Ŗrz®s mŤkºdik, tov§bb§ 6 db vagyonv®delmi kamera 

lett telep²tve, a kamer§k k®pe t§volr·l is el®rhetŖ.  

4.16. A kºrnyezetv®delmi szolg§lat 

A telephelyen nem mŤkºdik kºrnyezetv®delmi szolg§lat.  

4.17. Az ¿zemi mŤszaki biztons§gi szolg§lat 

Az ¿zemi technol·gia ®s a biztons§gi berendez®sek vez®rl®se kezelŖ ®p¿letben tºrt®nik. Itt 

sz§m²t·g®pes jelzŖ ®s adatrºgz²tŖ rendszer van, amely elemei a kºvetkezŖk: 

- Elektromos v®sz kikapcsol·, tŤzv®delmi fŖkapcsol·; 

- Tºmegm®rŖ indik§tora; 

- Vas¼ti m®rleg indik§tora; 

- G§zkoncentr§ci· jelfeldolgoz·k ®s beavatkoz·k; 

- Vesz®lyre figyelmeztetŖ szir®na; 

- Seg®denergia termelŖ ®s figyelŖ rendszer; 

Az egyes berendez®sek §ltal tov§bb²tott param®terek PLC k®pernyŖn megjelen²thetŖk. 

Az ®p¿let a kezelŖszem®lyzet v®delm®re, esetleg pihen®s®re is szolg§l. A kezelŖszem®lyzet az 

¿zemi- ®s a vagonok mozg§s§nak adminisztr§ci·j§t is itt v®gzi, ®s a dokumentumokat itt t§rolja.  

4.18. Katasztr·faelh§r²t§si szervezet 

Az ¿zem ter¿let®n a vesz®lyhelyzeti k§relh§r²t§st a telephelyen dolgoz·k v®gzik. K¿lºn 

szervezet a feladat elh§r²t§s§ra nem szervezett. 

4.19. A jav²t· ®s karbantart· tev®kenys®g 

A l®tes²tm®nyek, munkaeszkºzºk, berendez®sek biztons§gos haszn§lat§hoz, 

¿zembiztons§g§nak helyre§ll²t§s§hoz, illetŖleg a fenntart§s§hoz sz¿ks®ges munk§k elv®gz®s®re 

karbantart§si terv §ll rendelkez®sre. Az elv®gzett karbantart§sokr·l nyilv§ntart§s §ll 

rendelkez®sre. A nyilv§ntart§snak tartalmaznia kell a karbantart§s idŖpontj§t, illetve a 

karbantart§st v®gzŖk nev®t.  

4.20. A laborat·riumi h§l·zat 

A Transfer-R Kft. telephely®n nem mŤkºdik laborat·rium.  

4.21. A szennyv²zh§l·zatok 

A csapad®kv²z az §llom§s ter¿let®n gyŤjtŖcsatorn§kkal sziv§rogtat· §rkokba ker¿l, ®s 

elsziv§rog, mert a ter¿let nagy r®sze burkolatlan. 

A pal§sthŤtŖv²z szennyez®st nem tartalmaz, ®s a berendez®stŖl nem szennyezŖdik. A 

kommun§lis szennyvizet szennyv²zakn§ba gyŤjtik, onnan ker¿l idŖszakosan elsz§ll²t§sra.  

4.22. Az ¿zemi monitoring h§l·zatok 

1. A rendellenes g§zºml®s okozta koncentr§ci·t §lland·an ®rz®keli egy koncentr§ci· ellenŖrzŖ 

rendszer, mely a vagon§ll§sokn§l ®s a g®pegys®gn®l, valamint a tart§lyokn§l - teh§t minden 

lehets®ges ki§raml§si helyen - ®rz®kel. 
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Ha a koncentr§ci· az als· robban§si hat§r®rt®k (ARH) 20 %-§t el®ri, a mŤszer jelez, ARH 40 

%-n§l pedig az §llom§st §ramtalan²tja. 

 

Rendellenes g§zki§raml§skor a norm§lvagonok fŖszelepeibe ®p²tett gyorsz§r t§vmŤkºdtetŖ 

kºt®llel elz§rhat·. A kºt®lv®g a kezelŖkont®ner ir§ny§ba van kivezetve. Erre a c®lra a s²nhez 

rºgz²tett "s²nkutya" is szolg§l, ami a vagon elmozdul§sa eset®n z§r le. 

 

Hav§ria vagy tŤz eset®n a TŤzv®delmi Kapcsol· ®s a tŤz®rz®kelŖ fesz¿lts®g mentes²ti az 

§llom§st, min. 110 dB erŖss®gŤ szir®n§t sz·laltat meg. A tŤz®rz®kelŖ megind²tja az ®rintett ®s a 

szomsz®dos vagon pal§sthŤtŖ berendez®s®t. A kapcsol· a vesz®lyºvezeten k²v¿l, a 

kezelŖkont®ner k¿lsŖ fal§n helyezkedik el. 

 

2. CsŖtºr®s (hat§ron t¼li anyag§raml§si sebess®g) eset®n automatikusan z§r· szerelv®nyek 

(CSTZ). Ezek minden vagonba elsŖ szerelv®nyekk®nt vannak be®p²tve. 

 

3. Seg®denergia ®s pal§sthŤtŖ v²z rendelkez®sre §ll§s§nak figyel®se. Mivel ezek hi§nya a 

biztons§got vesz®lyezteti, ®rt®k¿ket a vez®rl®s figyeli. Ha nem megfelelŖ az ®rt®k, az ¿zem 

elektromos ¼ton blokkolt, a vez®relt szerelv®nyek z§rnak. 

 

4. £rint®sv®delmi rendszer, statikus feltºltŖd®s elleni v®delem. A rendszer csatlakoztat§s§nak 

megl®t®t a tart§lyokhoz elektronikus rendszer figyeli. Szakad§s eset®n az ¿zem elektromos ¼ton 

blokkolt, a vez®relt szerelv®nyek z§rnak. 

 

5. Tºltºtt vagon s¼lya. A t¼ltºlt®s elker¿l®s®re, mely tart§lyhasad§shoz vezethet, a tºlt®s alatt 

l®vŖ vagon s¼ly§t folyamatosan m®rik. A be§ll²tott hat§rs¼ly ®rt®kn®l a tºlt®s automatikusan 

megszakad, a rendszer z§r.  

4.23. A tŤzjelzŖ ®s robban§si tºm®nys®get ®rz®kelŖ rendszerek 

A telephelyen a vagon§ll§sokn§l ®s a g®pegys®gn®l, valamint a tart§lyokn§l automatikus 

g§z®rz®kelŖ rendszer van felszerelve, amely az elŖzŖ alfejezetben ismertet®sre ker¿lt.  

4.24. A bel®ptetŖ ®s az idegen behatol§st ®rz®kelŖ rendszerek 

A Transfer-R Kft. a telephelyen ŖrzŖ-v®dŖ szolg§latot mŤkºdtet, tov§bb§ kamerarendszer §ll 

rendelkez®sre az idegen behatol§s ellen.  

5. A r®szletes elemz®ssel vizsg§lt legs¼lyosabb baleseti lehetŖs®gek 

bemutat§sa 

5.1. A technol·gi§k rajzi megjelen²t®se 

A telephelyen cseppfoly·s sz®nhidrog®n g§z §tfejt®s tºrt®nik. A telephelyi technol·gi§k rajzi 

megjelen²t®s®t a t®rk®pmell®kletek, illetve a 2. sz. mell®klet csŖkapcsol§si rajzai tartalmazz§k. 

Az anyagkijut§sok a k®sŖbbi fejezetben ker¿lnek ismertet®sre. 

6. A s¼lyos baleset §ltal val· vesz®lyeztet®s ®rt®kel®se 



26 

 

Az egy®ni ®s t§rsadalmi kock§zat meghat§roz§s§hoz felhaszn§l§sra ker¿l a CK-Trikolor Kft. 

§ltal v®gzett HAZOP elemz®s ®s domin·vizsg§lat. Az ¼j, PB palack-tºlt®shez kapcsol·d· 

baleseti esem®nysorok, frekvenci§k ®s domin·hat§s az eredeti HAZOP elemz®s kieg®sz²t®se 

ker¿lnek kidolgoz§sra. ĉgy a kock§zat®rt®kel®s a Ăr®giò §tfejt®sre ®s az Ă¼jò palacktºlt®sre 

k¿lºn¿l el. Az ºsszes²tett egy®ni ®s t§rsadalmi hal§loz§si kock§zat a k®t Ărendszerò §ltali 

ºsszes²tett kock§zat. Tekintettel arra, hogy a kock§zatok nŖnek a palackºtºltŖ §ltali saj§t, 

valamint DOMINč hat§sok miatt, a GEXCON RISKCURVES 13.0.1 szoftverrel a modellez®s 

ism®telten megtºrt®nt. 

6.1. A s¼lyos balesetek lehetŖs®g®nek elemz®se 

6.1.1. A s¼lyos baleset §ltal val· vesz®lyeztet®s ®rt®kel®se 

A Biztons§gi jelent®sben elv®gzett kock§zatelemz®s a kock§zat menedzsment elemeinek, a 

fokozatoss§g elv®nek, valamint a megsz¿letett hazai jogszab§ly kºvetelm®ny rendszer®nek ®s 

az Eur·pai Uni·s elv§r§soknak megfelelŖen ker¿lt alkalmaz§sra [1], [2], [3]. 

 

A fokozatoss§g elv®vel ºsszhangban a kock§zatelemz®s folyamata az elemz®s terjedelme ®s 

m®lys®ge alapj§n ï egym§sra ®p¿lŖ ï f§zisokra lett bontva. Ez lehetŖs®get adott a k®sŖbbi 

f§zisok pontosabb tervez®s®re, illetve azok folyamatos aktualiz§l§s§ra. A fentiek 

eredm®nyek®nt a projekt elŖrehaladt§val csºkkent az elemzendŖ egys®gek sz§ma, mikºzben 

nŖtt az elemz®s m®lys®ge. 

 

A 

kºvetkezŖ §bra szeml®lteti az egym§sra ®p¿lŖ feladatok terjedelm®nek ®s m®lys®g®nek 

alakul§s§t. Az egym§st kºvetŖ feladatok r®szletezetts®g®nek ®s m®lys®g®nek nºveked®s®vel az 

elemz®sbe bevont egys®gek, illetve l®tes²tm®nyek kºre csºkkent a megfelelŖ m·dszerek ®s 

krit®riumok alkalmaz§s§val v®grehajtott szŤr®sek eredm®nyek®ppen. 

 

 

 

A hazai jogszab§ly kºvetelm®nye [1], illetve az Eur·pai Uni·s elv§r§sok [2] alapj§n az al§bbiak 

szerint kell elj§rni: 

-  kvalitat²v elemz®sek sz¿ks®gesek ®s c®lszerŤek a lehets®ges s¼lyos baleseti 

esem®nysorok (esem®nyl§ncok) azonos²t§s§ra, 
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-  a kvalitat²v elemz®sek eredm®nyei alapj§n meghat§rozhat·k (szŤr®ssel) azok a 

s¼lyos baleseti esem®nysorok, amelyek tov§bbi, r®szletesebb elemz®se sz¿ks®ges a 

kºvetkezm®ny-elemz®sekhez, illetve az ezekhez kapcsol·d· (val·sz²nŤs®gi alapon 

meghat§rozott) kock§zati mutat·k elŖ§ll²t§s§hoz ®s rangsorol§s§hoz, 

-  az egy®ni ®s t§rsadalmi kock§zatok sz§mszerŤ meghat§roz§sa ®s az 

elfogadhat·s§gi krit®riumokkal val· ºsszevet®s csak a kvantitat²v elemz®s §ltal 

szolg§ltatott val·sz²nŤs®gi mutat·k seg²ts®g®vel lehets®ges. 

 

A s¼lyos balesetek lehetŖs®geinek felm®r®se r®szletes inform§ci· ®s adatgyŤjt®ssel kezdŖdºtt. 

Kiv§laszt§sra ker¿ltek a tov§bbi kock§zatelemz®sre ker¿lŖ l®tes²tm®nyek, technol·giai 

egys®gek, ®s kiszŤr®sre ker¿ltek a s¼lyos baleseti helyzeteket nem kiv§lt· rendszerek, illetve 

rendszer elemek, l®tes²tm®ny r®szek. Tov§bbi r®szletes adatgyŤjt®s ®s rendszerez®s a 

kiv§lasztott l®tes²tm®nyekre tºrt®nt, ®s ez a tov§bbi kºrnyezeti kock§zatelemz®s elv§r§sainak 

megfelelŖ inform§ci·k feldolgoz§s§t ig®nyelte. A kvalitat²v ®s kvantitat²v kock§zatelemz®s az 

egyes funkci·kat ell§t· rendszerek eset®ben ker¿lt alkalmaz§sra, a lehets®ges kibocs§t§si 

forr§sok, mint kezdeti esem®nyek meghat§roz§sa c®lj§b·l. 

6.1.2. Jelenl®vŖ vesz®lyes anyagok list§j§nak meghat§roz§sa 

 

Az ¿zemben cseppfoly·s²tott prop§n ®s PB ideiglenes t§rol§sa, §tfejt®se, palackoz§sa ®s 

manipul§l§sa folyik.  

Az ¿zemi technol·gi§ba ®p²tett vesz®lyt csºkkentŖ megold§sok minden anyag eset®ben azonos 

hat®konys§ggal mŤkºdnek. 

A prop§n-but§n eset®ben az ARH = 1.5 %, FRH = 8.5 % 

A be®p²tett g§z®rz®kelŖk ARH 20 %-os jelz®sekor a val·s§gban ARH 16 % ®rt®k lesz, a 

k¿lºnbºzet a biztons§g ir§ny§ba hat. 

 

A telephelyen jelenl®vŖ vesz®lyes anyag: 

Megnevez®s:   Sz®nhidrog®ng§z-kever®k 

Kereskedelmi n®v:  Prop§n-But§n g§z MSZ 1601, A1 kever®k 

CAS sz§m:   Prop§n 74-98-6; But§n 106-97-8, 

Kever®k 68476-85-7 

Empirikus formula:  Prop§n C3H8; But§n C4H10 

K®miai ºsszet®tel:  Prop§n kb. 40 m/m%, but§n max. 60 m/m%. 

Vesz®lyjel:   F+ 

H-mondat:   220 

A telephelyen §tfejtett vesz®lyes anyagok (prop§n, PB) jellemzŖit az 1. sz. mell®kletben 

tal§lhat· biztons§gi adatlapok tartalmazz§k. 

Az ¿zemeltetŖ a prop§n-but§n kever®ket, valamint prop§nt a hat·s§gilag (Nemzeti Kºzleked®si 

Hat·s§g) enged®lyezett §tfejtŖ berendez®s ter¿let®re betolt sz®les- ®s norm§lnyomt§v¼ vas¼ti 

tart§lyvagonokban t§rolja. A berendez®s a sz®les nyomt§v¼ vagonokb·l a tºltetet norm§l 

nyomt§v¼ vagonokba vagy ford²tott ir§nyba fejti §t, majd a vagonokat a vas¼ti fuvaroz·nak 

adj§k §t. A telephelyen m§s vesz®lyes anyag (metanol maxim§lisan 300 kg mennyis®gben) 

tal§lhat·. 

A telephelyre a vesz®lyes anyag teh§t vas¼ti tart§lykocsikban ®rkezik ®s vas¼ti vagonban, illetve 

kºz¼ti tart§lykocsiban t§vozik. 

A vas¼ti tart§lyvagonok kºzºtt ®s kºr¿lºtt¿k a rendszer l®tes²t®sekor biztons§gi t§vols§gokat 

hat§roztak meg. 
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A vesz®lyes anyag kijut§s§t ezekbŖl a rendszerekbŖl tºbbszºrºs biztons§gi ellenŖrzŖ rendszer, 

p®ld§ul g§z®rz®kelŖk akad§lyozz§k meg, riaszt·rendszer ®s biztons§gi beavatkoz· rendszerek 

mŤkºdnek. 

Az §tfejtŖ berendez®s egy §tfejtŖ §ll§st jelent, melyre maximum 3 db sz®les nyomt§v¼ ®s 2 db 

norm§l nyomt§v¼ vagon §ll²that· be. 

Az §tfejtŖ berendez®s k®pes az anyagot a fºldtakar§ssal ell§tott, fekvŖhengeres tart§lyokba 

juttatni, ahonn®t a k®t kºz¼ti tºltŖn kereszt¿l jut az anyag a tart§lykocsikba. 

 

A t§rolt vesz®lyes anyag maxim§lis mennyis®g®nek meghat§roz§sa: 

 

A maxim§lis jelen lehetŖ mennyis®g 12 db sz®lesvagon tartalm§val (egyenk®nt 40 tonna 

maxim§lis mennyis®g) ®s a tart§lyparkba bet§rolhat·, valamint a palackoz·hoz kapcsol·d· 

mennyis®ggel azonos. Ez elŖbbi mennyis®g ker¿l §t a vagonokba vagy kºz¼ti 

tart§lyg®pkocsiba. A technol·giai csŖvezet®kek tartalm§t mŤszak v®g®n a vagonba nyomj§k §t, 

ezekben anyag nem marad. Az ºsszes²tett prop§n-but§n mennyis®get az al§bbi t§bl§zat foglalja 

ºssze: 

 

Ssz. Anyag neve 
Tárolás 

helye 

Tárolás 

módja 

Max 

tömeg 

(t) 

1 Propán-bután  

22 m3-es 

"palackozó" 

tartály 

Tartályos 11 

2 Propán-bután  

1000 db 

11,5 kg-os 

palack 

palack 11,5 

3 Propán-bután  

12 db széles 

nyomtávú 

tartályvagon  

Vagonban 480 

4 Propán-bután  

3 db 643 

m3-es 

tartály 

Tartályparkban 964,5 

Összesen: 1467 

 

A telephelyen elŖfordulhat m®g 0,3 tonna metanol. 

6.1.3. A r®szletes kock§zatelemz®s al§ vonand· l®tes²tm®nyek meghat§roz§sa 

Tekintettel a telephely adotts§gaira ®s a technol·gia integr§lts§g§ra a telephelyen tal§lhat· 

§tfejt®shez kapcsol·d· technol·giai l®tes²tm®ny a HAZOP elemz®s t§rgy§t k®pezte, teh§t 

megalapoz· elemz®s az §tfejtŖre vonatkoz·annem k®sz¿lt. 

A PB palackok tºlt®shez kapcsol·d· l®tes²tm®nyek r®szletes kock§zatelemz®s al§ vontak. 

6.1.4. A vizsg§lt technol·giai rendszer le²r§sa 

6.1.4.1. ĆtfejtŖ 

A vizsg§lt rendszer alapvetŖen az §tfejtŖhelyet ®s az ahhoz kapcsol·d· csŖvezet®keket, 

valamint a tart§lyparkot tartalmazza. 
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A telephelyen a vagon lefejtŖ ®s tºltŖ §ll§sok, valamint a kºz¼ti tart§lykocsi tºltŖ mellett 

automatikus g§z®rz®kelŖ rendszer ker¿lt kialak²t§sra. A technol·gi§ra vonatkoz· csŖkapcsol§si 

rajz a 2. sz. mell®kletben tal§lhat·. 

 

A technol·giai rendszer §ltal§nos biztons§ggal kapcsolatos megold§sai 

Az §tfejt®si technol·gia fejleszt®s®t az enged®lyezŖ hat·s§gok megkºvetelik, ®s a kor mŤszaki 

®s biztons§gi sz²nvonal§nak megfelelŖ §llapotot rendszeresen ellenŖrzi. Ennek kºszºnhetŖen 

m§ra kialakult a hat®kony ®s biztons§gos §tfejt®si technol·gia, aminek kettŖs c®lja van: 

¶ nagykapacit§s¼ anyag§raml§s ï gyors §tfejt®s, a sz§nd®k n®lk¿li anyagki§raml§sok 

teljes kik¿szºbºl®s®vel 

¶ az esetleg kiker¿lt vesz®lyes anyag hat§s§nak kiv®d®se, a vesz®ly gyors elh§r²t§sa, a 

domin·hat§s lehetŖs®g®nek kik¿szºbºl®se. 

 

Az emberi t®ved®s lehetŖs®g®t kik¿szºbºlŖ automatikus vez®rlŖrendszer mŤkºdik, mely 

kihagyott technol·giai l®p®sek ®szlel®sekor, p®ld§ul ha a fºldelŖ h§l·zatot a vagonokhoz nem 

csatlakoztatj§k, ha a vagonok elmozdulnak, ha a tºltºtt vagont t¼ltºltik, ha csatlakoz§sok g§zt 

bocs§tanak ki, ha tŤz van, ha nincs seg®denergia stb., v®szjelz®st ad, ®s vesz®lymentes helyzetet 

teremt, illetve a vesz®lyeztet®s m®rt®k®t az elfogadhat· szint al§ szor²tja. 

 

 

MŤszaki adatok 
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A t§rgyi §tfejtŖ ¿zem forgalmi param®terei: 

Sz®les lefejtŖv§g§ny: 

¶ Sz®les televagon be§ll²t§s reggel 3 db 

¶ Sz®lesvagon §tmozgat§s a sz®les t§rol·v§g§nyra 12 db/nap 

Sz®les t§rol·v§g§ny: 

¶ Sz®les ¿resvagon kivontat§s 12 db 

Norm§l lefejtŖv§g§ny szakasz 

¶ Norm§l ¿resvagon be§ll²t§s reggel 2 db 

¶ Norm§lvagon §tmozgat§s a norm§l t§rol·v§g§nyra 8 db/nap 

Norm§l t§rol·v§g§ny: 

¶ Norm§l televagon kivontat§s 8 db 

 

Az §tfejt®s ford²tott ir§nyban (norm§lb·l sz®lesbe) is megval·sulhat. 

 

Az ¿zemben a r®szletes kock§zatelemz®st az al§bbi l®tes²tm®nyekre kell elv®gezni, amelyekben 

vesz®lyes anyag fordul elŖ: 

1. T§rol§s v§g§nyon 

2. LefejtŖ vagon§ll§s (sz®lesvagon) 

3. G®pegys®g ®s csŖvezet®kek 

4. TºltŖ vagon§ll§s (norm§lvagon) 
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5. Tankaut· tºltŖk 

6. Fºldtakar§sos tart§lyok 

7. PalacktºltŖ 

 

MŤkºd®si elv 

 

Az §tfejt®s h§rom db sz®lesvagonb·l k®t norm§lvagonba tºrt®nik. 

Az anyag§ramot kompresszorok hozz§k l®tre az§ltal, hogy a lefejtendŖ vagonokban a tºltºtthºz 

k®pest t¼lnyom§st hoznak l®tre. 

Az §t§raml·, a norm§lvagonba ker¿lŖ tºmeg§ramot kettŖzºtten m®rik. ElŖszºr hiteles 

tºmegm®rŖn halad §t, majd vas¼ti j§rmŤm®rlegen m®rik meg, mely az 1-es norm§l vagon§ll§sra 

van telep²tve. Csak azt a vagont tºltik, amelyik a m®rlegen §ll. 

A be®rkezŖ ®s az ¿resen t§voz· sz®lesvagonokat is j§rmŤm®rlegen m®rik, mely az 1-es sz®les 

vagon§ll§s elŖtt van telep²tve. 

A le¿r¿lt h§rom sz®lesvagon g§zter®nek nyom§s§t 1 bar-ra csºkkentik ¼gy, hogy elsŖ l®p®sben 

a le¿r¿lt 1-3 vagon g§zter®t, mely a kompresszorok §ltal megemelt nyom§s¼, a norm§l vagon 

g§zter®be vezetik. 

A technol·gia ¿zemm·d v§ltozatait a mell®kletben csatolt rajz mutatja (2. sz. mell®klet). 

A fenti m·don tºrt®nŖ §tfejt®s sor§n a lefejtŖ l®tes²tm®nyben folyamatos, maxim§lisan 12 ·r§s 

tev®kenys®g folyik. 

Az §tfejt®s norm§lvagonb·l sz®lesvagonba is megval·sulhat. 

 

Az iparv§g§ny adatai 

 

Az §tfejtŖ berendez®s a Transfer-R Kft. Zsurk k¿lter¿let®n tal§lhat· telephely®n l®tes²tett 

sz®lesnyomt§v¼ ®s norm§lnyomt§v¼, saj§t c®l¼ v§g§nyh§l·zat§ra van telep²tve. 

 

A vagonokat a vas¼ti fuvaroz· vagonmozgat· mozdonya a ker²t®ssel beker²tett, 

v§g§nykapukkal ell§tott ¿zemi ter¿leten kijelºlt, a Z-03 M sz. rajzon (2. sz. mell®klet) §br§zolt 

sz®les- ®s norm§l iparv§g§ny szakaszokra §ll²tja be a kºvetkezŖ l®p®sekben: 

¶ A mozdony a sz®les t§rol·v§g§nyon l®vŖ 12 db ¿res vagont elviszi. 

¶ A sz®les v§g§nyon a tele 12 db vagont a sz®les lefejtŖv§g§nyra h¼zza. 

¶ A mozdony a norm§l t§rol·v§g§nyon l®vŖ 8 db tele vagont elviszi. 

¶ A norm§l v§g§nyon 8 db ¿res vagont a norm§l lefejtŖv§g§nyra h¼z. 

 

Norm§lvagonb·l sz®lesvagonba tºrt®nŖ §tfejt®skor a folyamat ford²tott. 

 

A mozdony mozg§sakor a lefejtŖ ®s tºltŖ§ll§sokon vagon nem tart·zkodik. 

 

Az §tfejtŖ ter¿let®re, a felfest®ssel kijelºlt vagon§ll§shelyekre a vagonokat vagonmozgat· 

traktor (track) vontatja be, ahol ezeket bef®kezik ®s rºgz²tik. 

Az esetleg tŤzzel vesz®lyeztetett vagonokat a vagon§ll§sokhoz kifektetett ®ghetetlen 

kenderkºt®llel ki lehet h¼zni az §ll§sokb·l. 

Az §tfejtŖ berendez®shez kºz¼ti tart§lyg®pkocsik tºlt®s®re alkalmas 2 db tºltŖberendez®s 

csatlakozik, mely nem az iparv§g§nyon van telep²tve. Hely®t ®s r®szleteit a kºvetkezŖ 

r®szekben mutatjuk be. 

Az iparv§g§ny alatt pal§sthŤtŖ v²zvezet®kek, g§zvezet®kek, villamosenergia- ®s jelzŖk§belek 

vannak §tvezetve. Ezek kivitel®t a vas¼ti tervdokument§ci· mutatja be. 

A track az iparv§g§nyokra v§g§nyfelj§r·kon tud fel§llni. 
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Az elemz®s a b§rmely okb·l kºrnyezetbe kiker¿lŖ vesz®lyes anyagot (a magasabb tenzi· miatt 

konzervat²v megkºzel²t®ssel) egys®gesen prop§nk®nt kezeli. 

 

Az ¿zem vesz®lyes anyagot tartalmaz· egys®geinek bemutat§sa 

Vagonok t§rol§sa 

 

Sz®les t§rol·szakasz 

A v§g§nyszakasz a bevontatott 12 db, lefejt®sre vagy tºlt®sre v§r· vagon t§rol§s§ra szolg§l A 

vagonok z§rt ®s biztos²tott tart§lyszerelv®nyekkel, bef®kezve §llnak. A lefejt®s vagy tºlt®s sor§n 

h§rom vagononk®nt a lefejtŖ§ll§sra vontatj§k azokat. 

 

Norm§l t§rol·v§g§ny szakasz 

A v§g§ny a norm§lvagonok t§rol§s§ra szolg§l. A vagonok z§rt ®s biztos²tott 

tart§lyszerelv®nyekkel, bef®kezve §llnak. MŤszak v®g®n a 8 db tele vagont az ¿zembŖl 

kivontatj§k. 

A vagonmozgat§st munkanapokon, a sz®lesv§g§nyon h§rom, a norm§l v§g§nyon k®t 

vagonokk®nt, §tlagosan 3 ·r§nk®nt v®gzik. 

Max. vagonnyom§s: 15 bar 

Max. t§rolt anyagmennyis®g: 12 db x 80 m3 x 0,5 t/m3 = 480 tonna. 

 

3 vagon§ll§sos sz®lesnyomt§v¼ lefejtŖhely 

 

Vonatkoz· tervlap: Z-03 M  

A lefejtŖ vagon§ll§sok a sz®les nyomt§von 3 db, 15 m x 4 m. 

Felszerelts®g: 

LefejtŖp·dium k®zi billenŖ l®pcsŖvel. 

Vagon fºldelŖberendez®s 

Biztons§gi vontat·kºt®l 

Vas¼ti j§rmŤm®rleg az 1. sz. lefejtŖ§ll§s elŖtt 

 

Az §ll§shelyre be§ll²tott vagont bef®kezik, al§t®tf§val biztos²tj§k. 

 

A vagonok csatlakoz· szerelv®nyei mind fel¿l, egy d·mon vannak. A g§zf§zis¼ csatlakoz§s 1ò 

m®retŤ, a 2 db. folyad®k elv®teli szelep 1ò m®retŤ, belsŖ menetes csatlakoz§s¼ szelep, mely 

szelepek vakdug·val z§rtak. A szelepekben csŖtºr®sre z§r·, §raml§skorl§toz· elem van. 

(CSTZ). 

 

A d·mon biztons§gi szelep van. 

 

A d·mon mer¿lŖcsºves szintellenŖrzŖ szelepek tal§lhat·k. A d·mszerelv®nyek elhelyezked®s®t 

az al§bbi §bra mutatja: 
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A szerelv®nyekhez a hozz§f®r®st a v§g§ny Ťrszelv®ny®bŖl kihajthat· j§rdaelemes 

p·diumszerkezet teszi lehetŖv®, melyen a csatlakoz· csºvek is futnak. A csºvek ac®lcsºvek, de 

a szerkezet csukl·pontj§n§l tºmlŖs §thidal§s¼ak. A vagoncsatlakoz§st is tºmlŖk biztos²tj§k, 

melyeket homloktºm²t®sŤ szor²t·kengyellel a vagonszelepekre szor²tanak. A tºmlŖk ¿zemen 

k²v¿l rºgz²tŖszerkezetre kapcsoltak, mely ºsszekºti a folyad®k ®s g§zf§zis¼ tºmlŖket, ®s 

g§ztºmºrs®get is biztos²t. A tºmlŖk mindk®t v®g®n csŖtºr®sre z§r· szelep (CSTZ) van. 

A p·diumon munkahelyi vil§g²t§st ®p²tettek ki. 

A lefejtŖ §ll§sokon a vagonok bef®kezettek, ®s kerekeik al§t®tf§val rºgz²tettek. 

A p·dium alatt vagon§ll§sokk®nt g§z®rz®kelŖ, a lefejtŖ§ll§sok k®t oldal§n tŤz®rz®kelŖ 

hŖfokkapcsol· van. A g§z®rz®kelŖ ARH 20 %-n§l dud§t sz·laltat ®s jelzŖl§mp§t gy¼jt, ARH 

40%-n§l ezeken k²v¿l lekapcsolja az ¿zem elektromos energia ell§t§s§t, a pal§sthŤtŖ 

mŤkºdtet®s kiv®tel®vel. A tŤz®rz®kelŖ 60 CÁ fºlºtti hŖm®rs®klet ®rz®kel®sekor lekapcsolja az 

¿zem elektromos energia ell§t§s§t, ®s megind²tja a pal§sthŤt®st. 

 

A villamos egyenpotenci§l megbonthatatlan m·don biztos²tott, valamint a kezelŖ a vagont a 

mŤvelet kezdetekor k¿lºn le is fºldeli. 

A vagonok be§ll²t§s§nak folyamata: 

A tele vagonokat tartalmaz· vonatot a vagonmozgat· j§rmŤ (mozdony) a 

v§g§nym®rlegen tºrt®nt egyenk®nti m®rlegel®s ut§n a lefejtŖv§g§ny t§rol· szakasz§ra 

§ll²tja be. A mozdony max. 5 km/·-§s sebess®ggel kºzlekedik, ®s a vagonok 

lekapcsol§sa ut§n az ¿zemet elhagyja. 

A lefejtŖv§g§ny t§rol·szakasz§r·l a vagonokat a kezelŖk 3-as csoportban s²nenj§r· 

traktorral ïtrackkal- vontatj§k a lefejtŖ §ll§sokra, ahol bef®kezik ®s rºgz²tik azokat. A 

lefejtett 3 db vagont a trackkal vontatj§k a t§rol·v§g§ny p§lyaszakaszra, ®s a tºbbivel 

ºsszekapcsolj§k azokat. 

 

A lefejtŖre be§ll²tott, vakkarim§val biztos²tott vagonok §llapot§t (sziv§rg§smentess®g®t) a 

kezelŖk ellenŖrzik, a sziv§rg· vagont a vas¼ti fuvaroz·nak visszaadj§k, az ezeket elvontatja. 

A vagonok §tfejt®s®t az ¿zem kik®pzett kezelŖi v®gzik. 

Az §tfejt®st addig folytatj§k, am²g a fejtett vagon ki nem ¿r¿l. Ezt a folyad®kf§zis¼ 

csŖvezet®kbe szerelt §raml§s ellenŖrzŖ mŤszer mutatja, amivel a folyad®k ®s a g§z§raml§s 

megk¿lºnbºztethetŖ.
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A csatlakoz· tºmlŖk az ¿zem kezel®s®ben vannak, v®geiken k®zi gºmbcsapokkal vannak 

ell§tva. 

Az ®rv®nyes technol·giai utas²t§s a lefejt®s sor§n §lland· kezelŖi fel¿gyeletet ²r elŖ, a kezelŖk 

ï minimum 2 fŖ ï a technol·giai t®ren, vagy a kezelŖ ®p¿letben tart·zkodnak, ahonnan a teljes 

technol·gi§t bel§tj§k. 

A tºmlŖket ®vente rendszeresen, bizonylatoltan ellenŖrzik. 

A t§rol·v§g§nyon mozg§s az §tfejt®s alatt nincs! 

A lefejt®s mŤvelet®t munkanapokon, §tlagosan naponta 4 alkalommal v®gzik minden 

lefejtŖ§ll§son. H§rom vagon lefejt®se maximum 3 ·r§t vesz ig®nybe. 

 

2 vagon§ll§sos norm§lnyomt§v¼ tºltŖhely 

 

A norm§l v§g§nyon szabadon hagyott, 36 m-es v§g§nyszakasz, melyre az ¿res vagonokat a 

mozdony beh¼zza. 

Felszerelts®g: 

Vagon fºldelŖberendez®s 

Pal§sthŤtŖ 

S²nkutya 

Biztons§gi vontat·kºt®l 

Vas¼ti j§rmŤm®rleg az 1. sz. tºltŖ§ll§son 

Itt a vagonok bef®kezve ®s elmozdul§s ellen al§t®tf§kkal biztos²tva §llnak. A vagon vakkarim§i 

lebontva, fŖszelepe z§rt. 

A tºltŖhely Ťrszelv®nye szabadon hagyva. 

A tºltŖhely fºlºtt pal§sthŤtŖ berendez®s van, melynek t§pv²z csatlakoz§sa alaphelyzetben z§rt, 

a szerkezet v²zcsºvei sz§razak. (V²ztelen²tve vannak.) 

A pal§sthŤtŖ a Hat·s§g §ltal elŖ²rt t²pus. 

Az §ll§shely az iparv§g§ny alapvil§g²t§s§val van megvil§g²tva. A vagonszerelv®nyek helye 

kieg®sz²tŖ megvil§g²t§st kap a g®pegys®g tart·szerkezet®rŖl. 

A tºltŖhely v§g§nysz§lai a berendez®s ®rint®sv®delmi h§l·zat§ba l§that·an, zºld-s§rga 

r®zk§bellel vannak bekºtve. 

A vagon fºldel®s-csatlakoz§sa sz§m§ra csatlakoz·pont van kialak²tva, mely a berendez®s 

®rint®sv®delmi h§l·zat§ba van bekºtve. 

A vagonok csatlakoz§sa a g®pegys®g csatlakoz· pontjair·l tºmlŖkkel tºrt®nik mind g§z-, mind 

folyad®k f§zisra. A tºmlŖk mindk®t v®g®n CSTZ van. 

A tºlt®s sor§n k®t db vagon tºltŖdik. 

A megtºltºtt vagonokat a kivontat§s sor§n az 1. sz. §ll§shelyen be®p²tett vas¼ti j§rmŤm®rlegen 

ïellenŖrz®si c®llal- megm®rik. A m®r®si eredm®ny a fuvarokm§nyok alapadata. 

A tºlt®s mŤvelet®t munkanapokon, §tlagosan naponta 4 alkalommal v®gzik. A vagonok tºlt®se 

maximum 3 ·r§t vesz ig®nybe. 

 

G®pegys®g ®s csŖvezet®kek 

 

A g®pegys®g a pozit²v gŖznyom§s¼ anyagok lefejtett ®s tºltºtt tart§lyai g§ztereinek 

ºsszekºt®s®re alkalmas. A lefejtendŖ tart§ly nyom§s§t a tºltºtt tart§ly®hoz k®pest szab§lyozott, 

max. 2 bar nyom§sk¿lºnbs®ggel megnºveli, ®s folyad®k§ramot ind²t meg a lefejtettbŖl a tºltºtt 

tart§lyba, kºz¼ti j§rmŤtºltŖn®l a fºldtakar§sos tart§lyb·l a tankaut·ba. 

A tºmeg§ram ir§nya megford²that·. 

A nyom§semel®st k®t db g§zkompresszor p§rhuzamos ¿zeme biztos²tja.  
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A kompresszorok nyom§semel®se elp§rologtat· berendez®ssel kiv§lthat·. Az elp§rologtat· 

szivatty¼val be§ll²tott nyom§s¼ g§zt p§rologtat el, ²gy a lefejtendŖ vagon g§zter®be emelt 

nyom§s¼ g§z ker¿l. Az elp§rologtat·t fŤtŖfolyad®k fŤti, melyet a kiszolg§l· kont®nerben 

kialak²tott fŤtŖkºzpont szolg§ltat. 

A berendez®s az §ttºltºtt mennyis®get tºmeg§ram m®rŖvel m®ri, a be§ll²tott megengedett 

maxim§lis tºltettºmegn®l a tºlt®st vez®relt z§r·szerelv®nnyel meg§ll²tja. 

A betºltºtt mennyis®g k®t, egym§st·l f¿ggetlen m®rŖberendez®sen halad §t, melyek kºz¿l az 

egyik ellenŖrzŖ vas¼ti j§rmŤm®rleg, az 1-es tºltŖ§ll§sra telep²tve. Mindk®t berendez®s OMH 

hiteles. A j§rmŤm®rlegen minden vagon §thalad. A m®rlegel®si adatokat a sz§m²t·g®p fogadja, 

®s a fuvarokm§nyokat kinyomtatja. 

Az esetleg t¼ltºltºtt vagont az 1-es tºltŖ§ll§son visszafejtik, az ellenŖrzŖ m®r®st megism®tlik. 

A vagonok csatlakoztat§sa a g®pegys®ghez tºmlŖkkel van megoldva. 

A tºmlŖk csatlakoz§sai CSTZ-s megold§s¼ak, amik v§ratlan vagonelmozdul§sn§l a 

tºmlŖszakad§sn§l, mindk®t oldali g§zºml®st megakad§lyozza. 

A csŖvezet®kek szabadon tart·n, illetve fºlddel takartan vannak vezetve. 

A berendez®s g§zterei lef¼vathat·k. A lef¼vat· szerelv®nyek f§klyavezet®kbe kºtºttek, ®s a 

lef¼vatott g§zok ï a f§klya ¿zembe helyez®se ut§n - el®gnek. 

A f§klya szikragy¼jt§s¼, gy¼jt·l§ngja nincs. 

 

A vez®rl®s ®s a v®delmek le²r§sa a tov§bbi pontokban. A megold§s a jelenleg ®rv®nyes, az 

54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kºzz®tett OTSZ elŖ²r§sait kiel®g²ti. 

A tºlt®s mŤvelet®t munkanapokon, maxim§lisan napi 12 ·r§ban v®gzik. 

 

K®t§ll§sos kºz¼ti tart§lyg®pkocsi (tankaut·) tºltŖhely 

 

A tºltŖhely a megl®vŖ t®rburkolaton felfest®ssel kijelºlt hely, mely a berendez®s v®delm®be 

bevont. 

Az §ll§shelyek k¿lºn megvil§g²t§ssal vannak ell§tva, 

A tºltŖhelyen a tankaut·k fºldel®s-csatlakoz§sa sz§m§ra csatlakoz·pontok vannak kialak²tva, 

melyek a berendez®s ®rint®sv®delmi h§l·zat§ba vannak bekºtve. 

A tºltŖhelyek fºlºtt pal§sthŤtŖ berendez®s van. 

A j§rmŤ tºlt®se a g®pegys®g g®peivel tºrt®nik. A betºltºtt mennyis®get a tankaut· saj§t (2 db, 

egym§st·l f¿ggetlen) tºltetm®rŖ mŤszerei ellenŖrzik. 

A tºlt®s mŤvelet®t munkanapokon, ®vente 250 alkalommal, alkalmank®nt 1 ·r§ban v®gzik. 

 

Fºldtakar§sos tart§lyok 

 

A telephelyen tal§lhat· 3 db 643 m3-es fºldtakar§sos tart§ly, ami technol·giai ºsszekºttet®sben 

§ll mind a vagonlefejtŖvel, mind a kºz¼ti tart§lykocsi tºltŖvel. A tart§lyokban t§rolhat· 

mennyis®g 964,5 tonna cseppfoly·s g§z. 

 

6.1.4.2. Prop§n-but§n tºltŖtelep 

 

A Prop§n-but§n skid palacktºltŖ mŤszaki ®s biztons§gi jellemzŖi: 

 

¶ Jelleg: mobil 

¶ gy§rt§si sz§m: 23/YE-312 

¶ megfelelŖs®gi jelºl®s: CE 2737 

¶ t®rfogat: 22 000 liter 
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¶ tervez®si nyom§sa: 16,7 bar 

¶ pr·banyom§s: 25 bar 

¶ tervez®si hŖm®rs®klete: -20- +50 ÁC 

¶ nyitott ac®lv§zas v®dŖtetŖ 

¶ kºzeg: LPG 

¶ max. kapacit§sa: 100 palack/·ra 

¶ max. tºlt®s: 85 %. 

 

A fenti palacktºltŖ tart§ly§nak tºlt®se kºz¼ti tankaut·r·l biztos²tott, az vezet®kes 

ºsszekºttet®ssel nem rendelkezik a telephelyen tal§lhat· tºbbi technol·giai elemmel. 

A palackt§rol· szabadt®ri Ăketrecesò kialak²t§s¼, 1000 db 11,5 kg-os teli ®s 1000 db 11,5 kg-os 

¿res palack t§rol§s§ra szolg§l. 

A palackok lehetnek 23 kg-os, 20 kg-os, 11 kg-os, valamint 5,5 kg-os tºltettºmegŤek. 

 

6.1.4.3. Metanol t§rol§sa 

A metanol a telephely ®szaki r®sz®n elhelyezkedŖ kont®nerekben val·sul meg. Maxim§lis 

mennyis®ge 300 liter, amely kann§kban ®s hord·kban val·sul meg. A metanol a tart§lykocsik 

v²zmentes²t®s®re szolg§l. 

 

6.1.5. Kvalitat²v elemz®s HAZOP elj§r§ssal 

 

A kvalitat²v vesz®lyelemz®ssel, mint a kock§zat becsl®si folyamat elsŖ l®p®s®vel a vesz®ly 

azonos²t§sa ®s a lehets®ges kºvetkezm®nyek modellez®se tºrt®nt meg. A vesz®lyek 

azonos²t§s§ra kvalitat²v (pl. HAZOP, FMEA, hibafa) m·dszerek alkalmazhat·k. Jelen elemz®s 

sor§n a vesz®lyes l®tes²tm®nyek HAZOP m·dszerrel ker¿ltek felm®r®sre a PHA Pro 8 szoftver 

seg²ts®g®vel. A HAZOP elemz®s eredm®nyek®nt elŖ§lltak a tov§bbi kvantitat²v 

kock§zatelemz®s szempontj§b·l meghat§roz· azon s¼lyos baleseti esem®nysorok, amelyek 

s¼lyos baleseti kºvetkezm®nyekhez vezethetnek, azaz hat§suk r®v®n bizonyos frekvenci§val 

elhal§loz§s kºvetkezhet be. Ebben a f§zisban a vizsg§lt l®tes²tm®nyekkel kapcsolatos lehets®ges 

s¼lyos balesetek azonos²t§sa ®s az ezekkel kapcsolatos kock§zatok kvalitat²v (minŖs®gi) 

®rt®kel®se tºrt®nt meg, az elŖzŖ f§zisban ºsszegyŤjtºtt adatok, inform§ci·k, valamint a 

szak®rtŖk tapasztalatai alapj§n. A f§zis sor§n a k®sŖbbi l®p®sekben elemz®sre ker¿lŖ 

esem®nyl§ncok (¼n. Ăszcen§ri·kò) ker¿ltek meghat§roz§sra, ill. kidolgoz§sra. Esem®nyl§nc 

alatt ®rtendŖ az esem®nyeknek, felt®teleknek ®s kºr¿lm®nyeknek egym§ssal ok-okozati, illetve 

logikai kapcsolatban l®vŖ olyan l§ncolata, amelynek v®gesem®nye a s¼lyos baleset. 

 

Ez az elemz®s a kºvetkezŖ f§zisokban elv®gzendŖ kvantitat²v elemz®sek alapj§ul szolg§l, azok 

terjedelm®nek ®s munkar§ford²t§s§nak pontos meghat§roz§s§hoz sz¿ks®ges. 

 

A HAZOP elemz®s sor§n az elŖzŖ fejezetben a technol·giai l®tes²tm®nyek bemutat§sa 

kapcs§n bemutatott csom·pontok vizsg§lat§ra ker¿lt sor: 

 

A felm®r®s sor§n HAZOP munkalapok kitºlt®se tºrt®nt meg az egyes l®tes²tm®nyekre k¿lºn-

k¿lºn, a mŤkºd®sek ®s funkci·k felt®rk®pez®s®vel, majd azon lehets®ges baleseti 

esem®nyl§ncok ker¿ltek meghat§roz§sra, amelyek s¼lyos baleseti hat§st k®pesek kiv§ltani a 

kºrnyezŖ lakoss§gra n®zve, az ¿zem ter¿let®n k²v¿l. 
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A l®tes²tm®nyek HAZOP elemz®se sor§n elŖszºr felm®r®sre ker¿ltek a rendszertervben jelenleg 

tal§lhat· biztons§gi elemek, a vonatkoz· technol·giai ®s kezel®si utas²t§sok, valamint az olyan 

kis val·sz²nŤs®gŤ, de lehets®ges, a norm§l ¿zemmenettŖl val· elt®r®sek, amelyek s¼lyos 

balesethez vezethetnek. 

 

Az elemz®sbe bevonand· s¼lyos baleseti esem®nysorok kºre az elŖzetes vizsg§latok ®s a 

tervezŖk §ll§sfoglal§sa alapj§n ker¿lt meghat§roz§sra. 

 

A HAZOP munkacsoport ºsszet®tel®t, az alkalmazott vez®rszavakat, az elt®r®sek r®szleteit ®s a 

HAZOP munkalapot a 4. sz. mell®klet tartalmazza. 

 

HAZOP ºsszefoglal§s 

 

A HAZOP elemz®sben alkalmazott megfontol§sok, peremfelt®telek az al§bbiakban 

foglalhat·k ºssze: 

 

Az al§bbiakban csup§n n®h§ny olyan meggondol§st fejt¿nk ki r®szletesebben, amelyek a 

HAZOP-ban foglalt dºnt®seinket indokolt§k. 

¶ Az ¿zem eg®sz®re vonatkoz·an feltehetŖ, hogy ha automatikus ®s/vagy kezelŖi 

beavatkoz§s elmarad§sa miatt g§zºml®s keletkezik, akkor ezt 1 percen bel¿l az ¿zem 

ter¿let®n ®szlelik ®s beavatkoznak. 

Az automatikus beavatkoz§s idŖnorm§j§ra az [5] irodalom 2 percet ad. Kor§bban m§s 

¿zemeltetŖkn®l v®gzett m®r®sek azt mutatt§k, hogy s¼lyosnak minŖs²tett (m®g gyenge 

hanggal k²s®rt) folyad®kf§zis ki§raml§s eset®n a g§z®rz®kel®s §ltal vez®relt automatikus 

szelepz§r§sok a ki§raml§s kezdet®tŖl sz§m²tott 20 s-ig mindig megtºrt®ntek, teh§t a 

kezelŖ beavatkoz§s 1 perces idŖnorm§j§t alkalmazva is konzervat²van j§runk el. A 

vesz®lyes tev®kenys®g megkezd®se ut§n a m®r®sek el lesznek v®gezve a telephelyen. 

A beavatkoz§si idŖre vonatkoz·, hasonl· ¿zemben tºrt®nt ¿zemi m®r®sek 

jegyzŖkºnyv®t a 3. sz. mell®klet tartalmazza. 

¶ A be®p²tett fŖszelep ut§n, a k¿lsŖ vagonszelep elŖtt sziv§rg· norm§lvagont, ®s a 

z§r·dug· kicsavar§sakor sziv§rg· sz®lesvagont azonnal visszak¿ldik, azok kiker¿lnek 

az ¿zembŖl. 

¶ Az ¿zemi kezelŖ mindk®t (fejtett ®s tºltºtt) oldalon elh§r²thatja az esetleges ºml®st. 

A HAZOP elemz®sben h§romf®le mechanizmussal bekºvetkezŖ tart§lytºr®st vett¿nk 

figyelembe: 

a) Anyaghib§b·l eredŖ spont§n tart§lytºr®s, bele®rtve a csonkok tºr®s®t is. 

b) A tart§ly t¼ltºlt®s kºvetkezt®ben egyf§zis¼ (csak folyad®kot tartalmaz), majd 

felmelegedik annyira, hogy a nyom§sa pr·banyom§s fºl® nŖ 

c) A k®tf§zis¼ tart§ly t¼lmelegedik, ®s a tenzi· a pr·banyom§s fºl® nŖ. 

A PHAST RISK Professional programmal illetve a Modellsz§m²t§sok c. mell®kletben szereplŖ 

k®pletekkel elv®gzett modellsz§m²t§sok (6. sz. mell®klet) azt az eredm®nyt adt§k, hogy a c) 
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t²pus¼ tart§lytºr®shez 53 C anyaghŖm®rs®klet sz¿ks®ges a tart§lyban, ez®rt ezeket a 

szcen§ri·kat a tov§bbi elemz®sbŖl kihagytuk az®rt is, mert pal§sthŤt®s alkalmazhat·. 

Azonos m·don elv®gezt¿k annak modellez®s®t is, hogy az al§bb r®szletezett (erŖsen 

konzervat²v) felt®telez®sek mellett a vagon tart§ly h§ny fokot melegedhet naps¿t®s hat§s§ra. 

Felt®ve teh§t, hogy: 

¶ a) a tart§ly fekete testk®nt viselkedik 

¶ b) a naps¿t®s 10 ·r§n §t zavartalan ®s intenzit§sa a d®li maximum intenzit§s, a tart§lyok 

maxim§lis meleged®se kevesebb, mint 5ÁC lehet. Figyelembe v®ve ugyanakkor, hogy 

szil§rds§gtani modellsz§m²t§s szerint a tºr®shez min. 10ÁC meleged®s sz¿ks®ges, ²gy a 

tart§lyok eset®ben a fenti b) mechanizmus is kiz§rhat· volt. 

A HAZOP elemz®s r®szletei a HAZOP munkalapokon, m²g a baleseti esem®nyl§ncok 

ºsszefoglal§sa a ĂS¼lyos balesetek kºvetkezm®nyeinek ®rt®kel®seò c²mŤ fejezetben tal§lhat·. 

 

A kºvetkezŖ fejezet tartalmazza azokat a kiv§lasztott baleseti esem®nysorokat, amelyek a 

tov§bbi elemz®sek szempontj§b·l kiv§laszt§sra ker¿ltek. A kiv§laszt§s a HAZOP 

munkat§bl§zatok RR sz§mai, azaz a kock§zati rangsor jelzŖsz§mok alapj§n tºrt®ntek. 

A kock§zati jelzŖsz§mok a vizsg§lt esem®ny becs¿lt s¼lyoss§gi ®rt®k®nek ®s gyakoris§gi 

®rt®k®nek szorzata alapj§n ker¿ltek elŖ§ll²t§sra. 

 

A kock§zati jelzŖsz§mok a vizsg§lt esem®ny becs¿lt s¼lyoss§gi ®rt®k®nek ®s val·sz²nŤs®gi 

®rt®k®nek szorzata alapj§n ker¿ltek elŖ§ll²t§sra az al§bbi kock§zati m§trix t§bl§zat 

haszn§lat§val. 

 

Kock§zat szempontj§b·l n®gy eset ker¿lt megk¿lºnbºztet®sre: 

 

Jelent®ktelen kock§zat: 2A, 1A kock§zati rangsor jelzŖsz§mok 

M®rs®kelt kock§zat: 3A, 4A, 1B, 2B, 1C kock§zati rangsor jelzŖsz§mok 

JelentŖs kock§zat: 4B, 3B (telephelyen bel¿li) kock§zati rangsor jelzŖsz§mok 

Nagy kock§zat: 1D, 2C (telephelyen k²v¿li), 2D, 3C, 3D, 4C, 4D 

1. t§bl§zat: Kock§zati m§trix 
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2. t§bl§zat: Kock§zati m§trix ®rt®keinek ®rtelmez®se 
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3. t§bl§zat: A kock§zati rangsor ®rtelmez®se 

 

Ezek a kock§zati rangsor kateg·ri§k 1Aï4D-ig terjedŖ sk§l§n v§ltak beazonos²that·v§ a 

felm®r®sek alapj§n besorolt esem®nyek felhaszn§l§s§val. A telephelyen bel¿li ®s k²v¿li esetek 

sz®tv§laszt§s§nak megkºnny²t®se ®rdek®ben a s¼lyoss§g ®s val·sz²nŤs®g jelºl®se betŤvel, 

illetve sz§mmal tºrt®nt. 

 

Az elemzŖi csoport le²r§s§t, a HAZOP ¿l®sek jegyzŖkºnyv®t, az alkalmazott vez®rszavak ®s 

param®terek list§j§t, valamint az egyes kiv§lasztott l®tes²tm®nyekre vonatkoz· HAZOP 

elemz®s munkalapjait a 4. sz. mell®klet megfelelŖ §llom§nyai (Administration.pdf, 

OutlineReport.pdf, ®s HAZOPmunkalap.pdf) tartalmazz§k. Mindegyik l®tes²tm®ny HAZOP 

munkalapja elŖtt fel van t¿ntetve az elemz®sben r®sztvevŖk n®vsora ®s a munka elv®gz®s®nek 

dokument§lts§g§t igazol· inform§ci·k (¿l®s idŖpontja, idŖtartama, t®m§ja stb.). 

Az elv®gzett HAZOP elemz®sek m§r ºnmagukban rendelkeznek olyan eredm®nyekkel, 

amelyek kºzvetlen¿l biztons§gnºvelŖ javaslatk®nt fogalmazhat·k meg. A megtehetŖ javaslatok 

k®t csoportba sorolhat·k. Egyr®szt norm§l ¿zemvitelre vonatkoz· ¿zembiztons§got nºvelŖ 

javaslatok, m§sr®szt s¼lyos baleseti szempontb·l ®s a tov§bbi elemz®sek szempontj§b·l is 

l®nyeges int®zked®sek megt®tel®re vonatkoz· javaslatok ker¿ltek megfogalmaz§sra a munka 

sor§n. 

A kºvetkezŖ fejezetben kºzºlt s¼lyos baleseti esem®nysorok sorsz§mai az adott rendszerhez 

tartoz· HAZOP munkalapon haszn§lt azonos²t· sz§moknak felelnek meg, ®s a tov§bbiakban a 

hibaf§k ®s esem®nyf§k azonos²t§sa is ez alapj§n tºrt®nt. Ezzel az esem®nysorok beazonos²t§sa 

a tov§bbi elemz®sek szempontj§b·l kºnnyen lehetŖv® v§lik. 
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2. §bra: Robban§s kialakul§sa §ltal okozott kºvetkezm®nyek sz§m§nak alakul§sa a 

s¼lyoss§g ®s 

val·sz²nŤs®g f¿ggv®ny®ben 
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6.1.6.  A telephely s¼lyos baleseti esem®nysorai 

6.1.6.1. Az §tfejtŖhºz tartoz· l®tes²tm®nyek 

 

Az egyes baleseti esem®nysorok sorsz§ma ut§n z§r·jelben a HAZOP munkalapokon 

alkalmazott sz§moz§s tal§lhat·. 

 

Vagonok t§rol§sa 1 

 

T1 (1.1.2)  Vagon felhasad§sa anyaghiba miatt 

Kºrnyezeti hŖm®rs®kleten 40 tonna LPG ker¿l sz®lesvagonb·l pillanatszerŤen a 

kºrnyezetbe. A kiker¿l®si pont 1 m magass§gban van, a tart§ly §tm®rŖje DN 

2750 mm, hossz¼s§ga 9000 mm, falvastags§g 20 mm. A tart§lyban 

konzervat²van maxim§lis tenzi· nyom§s van. A kiºml®s vas¼ti kŖ§gyra ®s 

z¼zottkŖ fel¿letre tºrt®nik. Az esem®nyl§nc 12 vagont ®rint, amik a h®t 2,5 

munkanapj§n, az ®v 52 het®ben vannak jelen §tlagosan 6 ·ra idŖtartamot. 

Grafikus esem®nyfa/hibafa nem tartozik hozz§. 

Meghib§sod§si gyakoris§g: 5,0E-7/®v = 5,7E-11/h 

Frekvencia: 1560 vagon jelenl®t/®v x 6 ·ra/jelenl®t x 5,7E-11/·ra= 

5,35E-7/®v (egy vagonra) 

 

T1 (1.1.3)  Vagon felhasad§sa anyaghiba miatt 

Kºrnyezeti hŖm®rs®kleten 46 tonna LPG ker¿l norm§lvagonb·l pillanatszerŤen 

a kºrnyezetbe. A kiker¿l®si pont 1 m magass§gban van, a tart§ly §tm®rŖje DN 

3250 mm, hossz¼s§ga 10000 mm, falvastags§g 20 mm. A tart§lyban 

konzervat²van maxim§lis tenzi· nyom§s van. A kiºml®s vas¼ti kŖ§gyra ®s 

z¼zottkŖ fel¿letre tºrt®nik. Az esem®nyl§nc 8 vagont ®rint, amik a h®t 2,5 

munkanapj§n, az ®v 52 het®ben vannak jelen §tlagosan 6 ·ra idŖtartamot. 

Grafikus esem®nyfa/hibafa nem tartozik hozz§. 

Meghib§sod§si gyakoris§g: 5,0E-7/®v = 5,7E-11/h 

Frekvencia: 1040 vagon jelenl®t/®v x 6 ·ra/jelenl®t x 5,7E-11/·ra= 

3,55E-7/®v (egy vagonra) 

 

LefejtŖ vagon§ll§sok 2 

 

L2 (2.1.2)  Vagon felhasad§s 

Kºrnyezeti hŖm®rs®kleten 40 tonna LPG ker¿l sz®lesvagonb·l pillanatszerŤen a 

kºrnyezetbe. A kiker¿l®si pont 1 m magass§gban van, a tart§ly §tm®rŖje DN 

2750 mm, hossz¼s§ga 9000 mm, falvastags§g 20 mm. A tart§lyban 

konzervat²van max. tenzi· nyom§s van. A kiºml®s vas¼ti kŖ§gyra ®s z¼zottkŖ 

fel¿letre tºrt®nik. Az esem®nyl§nc 3 vagont ®rint. 

Grafikus esem®nyfa/hibafa nem tartozik hozz§. 

Meghib§sod§si gyakoris§g: 5,0E-7/®v = 5,7E-11/h 

Frekvencia: 1560 vagon jelenl®t/®v x 3 ·ra/jelenl®t x 5,7E-11/·ra= 

2,69E-7/®v (egy vagonra) 

 

L2 (2.6.1)  Vagon mozgat§sa t®vesen a lefejt®s alatt 

Az elmozdul§sb·l eredŖen h§rom vagonon egyidejŤleg bekºvetkezŖ vezet®k 

szakad§sok miatt foly®kony prop§n k®tf§zis¼ ki§raml§sa tºrt®nik. 
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A hib§s kezelŖi beavatkoz§sok gyakoris§g§ra vonatkoz· megfontol§sok a 

modellez®ssel kapcsolatos megfontol§sok ismertet®s®n®l tal§lhat·ak. 

Az esem®nyl§nc gyakoris§ga kisebb, mint 1E-8/®v, ez®rt kiszŤr®sre ker¿lt. 

 

TºltŖ vagon§ll§s 4 

 

T4 (4.1.2)  Vagon felhasad§s anyaghiba miatt 

Kºrnyezeti hŖm®rs®kleten 46 tonna LPG ker¿l pillanatszerŤen a kºrnyezetbe. A 

kiker¿l®si pont 1 m magass§gban van, a tart§ly §tm®rŖje DN 3250 mm, 

hossz¼s§ga 10000 mm, falvastags§g 20 mm. A tart§lyban konzervat²van max. 

tenzi· nyom§s van. A kiºml®s vas¼ti kŖ§gyra ®s talajfel¿letre tºrt®nik. Az 

esem®nyl§nc 2 vagont ®rint. 

Grafikus esem®nyfa/hibafa nem tartozik hozz§. 

Meghib§sod§si gyakoris§g: 5,0E-7/®v= 5,7E-11/h 

Frekvencia: 1040 vagon jelenl®t/®v x 3 ·ra/jelenl®t x 5,7E-11/·ra= 

7,78E-7/®v (egy vagonra) 

 

T4 (4.6.1)  Vagon mozgat§sa t®vesen a tºlt®s alatt 

Az elmozdul§sb·l eredŖen k®t vagonon bekºvetkezŖ vezet®k szakad§sok miatt 

foly®kony prop§n k®tf§zis¼ ki§raml§sa tºrt®nik. 

A hib§s kezelŖi beavatkoz§sok gyakoris§g§ra vonatkoz· megfontol§sok a 

modellez®ssel kapcsolatos megfontol§sok ismertet®s®n®l tal§lhat·ak. 

Az esem®nyl§nc gyakoris§ga kisebb, mint 1E-8/®v, ez®rt kiszŤr®sre ker¿lt. 

 

Tankaut· tºlt®s 5 

 

TT5 (5.1.1)  Tankaut· felhasad§s 

22,5 tonna LPG ker¿l a kºrnyezetbe, aszfalt ®s z¼zottkŖ-fel¿letre, a tart§ly als· 

alkot·ja 0,5 m, D 2200 mm, hossza kb. 11 m. A tart§lyban konzervat²van max. 

tenzi· nyom§s van. Az esem®nyl§nc 2 tankaut·t ®rint. 

Meghib§sod§si gyakoris§g: 5,0E-7/®v= 5,7E-11/h 

Frekvencia: 5,7E-11/·ra x 1·ra/mŤvelet x 250 mŤvelet/®v = 

1,43 E-8/®v (egy tankaut·ra) 

 

TT5 (5.2.1)  Tankaut· elmozdul§s 

Az elmozdul§sb·l eredŖen a tankaut·n bekºvetkezŖ vezet®k szakad§sok miatt 

foly®kony prop§n k®tf§zis¼ ki§raml§sa tºrt®nik. 

A hib§s kezelŖi beavatkoz§sok gyakoris§g§ra vonatkoz· megfontol§sok a 

modellez®ssel kapcsolatos megfontol§sok ismertet®s®n®l tal§lhat·ak. 

Az esem®nyl§nc gyakoris§ga kisebb, mint 1E-8/®v, ez®rt kiszŤr®sre ker¿lt. 

 

Fºldtakar§sos tart§lyok 6 

 

T6 (6.1.1)  Tart§ly felhasad§s 

321,5 tonna LPG ker¿l ki a kºrnyezetbe pillanatszerŤen. A tart§ly fºldtakar§sos, 

D 4300 mm, hossza kb. 46,3 m. A tart§lyban konzervat²van max. tenzi· nyom§s 

van. Az esem®nyl§nc 3 tart§lyt ®rint. 

Frekvencia: 5,0E-7/®v (egy tart§lyra) 

 

T6 (6.1.2)  Tart§ly felhasad§s 
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321,5 tonna LPG ker¿l ki a kºrnyezetbe 10 perc alatt. A tart§ly fºldtakar§sos, 

D 4300 mm, hossza kb. 46,3 m. A tart§lyban konzervat²van max. tenzi· nyom§s 

van. Az esem®nyl§nc 3 tart§lyt ®rint. 

Frekvencia: 5,0E-7/®v (egy tart§lyra) 

 

6.1.6.2. A palacktºltŖhºz tartoz· l®tes²tm®nyek 

31a       PB palack katasztrof§lis tºr®se 

A modellez®shez konzervat²van 500 db 23 kg palack ker¿l bemutat§sra. 23 kg 

LPG ker¿l ki a kºrnyezetbe pillanatszerŤen. A palackban konzervat²van max. 

tenzi· nyom§s van. 

Meghib§sod§si gyakoris§g: 1,0E-6/®v 

Frekvencia: 500 x 1,0E-6/®v = 5E-4/®v 

 

31b       5 db PB palack katasztrof§lis tºr®se 

A modellez®shez konzervat²van 100 db 5 x 23 kg-os palack ker¿l bemutat§sra. 

115 kg LPG ker¿l ki a kºrnyezetbe pillanatszerŤen. A palackban konzervat²van 

max. tenzi· nyom§s van. 

Meghib§sod§si gyakoris§g: 1,0E-6/®v 

Frekvencia: 100 x 1,0E-6/®v = 1E-4/®v 

 

31c       PB palack 10 perces le¿r¿l®se 

A modellez®shez konzervat²van 500 db 23 kg-os palack ker¿l bemutat§sra. 23 

kg LPG ker¿l ki a kºrnyezetbe 10 perc alatt. A palackban konzervat²van max. 

tenzi· nyom§s van. 

Meghib§sod§si gyakoris§g: 1,0E-5/®v 

Frekvencia: 500 x 1,0E-5/®v = 5E-3/®v 

 

31d       PB palack tºlt®s 

A modellez®shez konzervat²van 23 kg-os palack ker¿l bemutat§sra. 23 kg LPG 

ker¿l ki a kºrnyezetbe 15 mm-es csŖvezet®ken kereszt¿l. A tart§lyban 

konzervat²van max. tenzi· nyom§s van. 

Meghib§sod§si gyakoris§g: 4,0E-6/·ra 

£vi 200 munkanapon, napi 400 palack tºlt®s (a tºlt®s 6 percet vesz ig®nybe). 

Frekvencia: 4,0E-6/·ra x 0,1 ·ra/mŤvelet x 80000 mŤvelet/®v = 

3,2E-2/®v  

 

32a       PB kºz¼ti tart§lykocsib·l a 22 m3-es tart§ly tºlt®se, katasztrof§lis tºr®s 

22,5 tonna LPG ker¿l a kºrnyezetbe, aszfalt ®s z¼zottkŖ-fel¿letre, a tart§ly als· 

alkot·ja 0,5 m, D 2200 mm, hossza kb. 11 m. A tart§lyban konzervat²van max. 

tenzi· nyom§s van. £vente 52 tºlt®si mŤvelet, amely 2 ·r§t vesz ig®nybe 
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Meghib§sod§si gyakoris§g: f(a) x 5,0-7/®v 

Frekvencia: 52 sz§ll²t§s/®v x  2 ·ra/mŤvelet x 5,0-7/®v / 8766= 

5,93 E-9/®v  

Az esem®nyl§nc gyakoris§ga kisebb, mint 1E-8/®v, ez®rt kiszŤr®sre ker¿lt. 

 

32b      PB kºz¼ti tart§lykocsib·l a 22 m3-es tart§ly tºlt®se, A legnagyobb kapcsolat 

teljes tartalm§nak felszabad²t§sa 

22,5 tonna LPG ker¿l a kºrnyezetbe tºmlŖn kereszt¿l, aszfalt ®s z¼zottkŖ-

fel¿letre, a tart§ly als· alkot·ja 0,5 m, D 2200 mm, hossza kb. 11 m. A tart§lyban 

konzervat²van max. tenzi· nyom§s van. £vente 52 tºlt®si mŤvelet, amely 2 ·r§t 

vesz ig®nybe 

Meghib§sod§si gyakoris§g: f(a) x 5,0-7/®v 

Frekvencia: 52 sz§ll²t§s/®v x  2 ·ra/mŤvelet x 5,0-7/®v / 8766= 

5,93 E-9/®v  

Az esem®nyl§nc gyakoris§ga kisebb, mint 1E-8/®v, ez®rt kiszŤr®sre ker¿lt. 

 

33a       22 m3-es PB tart§ly katasztrof§lis tºr®se 

11 tonna LPG ker¿l ki a kºrnyezetbe pillanatszerŤen z¼zottkŖ fel¿letre. A 

tart§lyban konzervat²van max. tenzi· nyom§s van.  

Frekvencia: 5,0E-7/®v 

 

33b       22 m3-es PB tart§ly 10 perces le¿r¿l®se 

11 tonna LPG ker¿l ki a kºrnyezetbe 10 perc alatt z¼zottkŖ fel¿letre. A tart§lyban 

konzervat²van max. tenzi· nyom§s van.  

Frekvencia: 5,0E-7/®v 

 

33c       22 m3-es PB tart§ly 10 mm §tm®rŖjŤ lyukon kereszt¿li le¿r¿l®se 

11 tonna LPG ker¿l ki a kºrnyezetbe 10 mm §tm®rŖjŤ lyukon kereszt¿li le¿r¿l 

z¼zottkŖ fel¿letre. A tart§lyban konzervat²van max. tenzi· nyom§s van.  

Frekvencia: 1,0E-5/®v 

 

 

6.1.7. A s¼lyos balesetet kiv§lt· esem®nyl§ncok gyakoris§g§nak meghat§roz§sa 

Ebben a f§zisban az elŖzŖ f§zis sor§n azonos²tott lehets®ges s¼lyos baleseti esem®nysorokra 

vonatkoz·an a mŤszaki kock§zatok kvantitat²v (mennyis®gi) val·sz²nŤs®gi elemz®se tºrt®nt 

meg. 

 

A meghib§sod§sok modellez®se technol·giai eredetŤ hardver hib§kat, emberi hib§kat vett 

figyelembe. Ez a munka k®pezte az alapj§t a kºvetkezŖ f§zisban elv®gzett val·sz²nŤs®gi 

kock§zatelemz®snek. 

 

Azon baleseti esem®nysorokn§l, amelyekn®l nem v§lt sz¿ks®gess® a hibafa/esem®nyfa elemz®s, 

a rendelkez®sre §ll· nemzetkºzi adatb§zisok ®s irodalom alapj§n ker¿ltek meghat§roz§sra a 

frekvencia ®rt®kek. Ezek az elŖzŖ fejezetben (A telephely s¼lyos baleseti esem®nysorai) kºzºlt 

baleseti esem®nysorok ismertet®s®n®l ker¿ltek megad§sra. 
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Az al§bbiakban ºsszefoglal§sra ker¿lnek a telephely s¼lyos baleseti esem®nysoraihoz 

kapcsol·d· elemz®si megfontol§sok ®s egyes elemz®si r®szletek. 

 

A modellez®sben tett egyes megfontol§sok 

 

Az §tfejt®s jellegzetess®g®bŖl eredŖen mind a mŤveleti idŖk, mind a mŤveleti sz§mok lefejt®s, 

ill. tºlt®s f¿ggŖek. Az §tfejt®st jellemzŖ idŖtartamok tekintet®ben az elemz®s a tºlt®ssel ®s a 

lefejt®ssel kapcsolatban a mŤveletet jellemzŖ, §tlagosnak mondhat· idŖtartamokat alkalmazott: 

tºlt®s idŖtartama 3 ·ra, lefejt®s idŖtartama 3 ·ra. Lefejt®sek sz§m§nak egy vagonra jellemzŖ 

§tlagos ®rt®ke 52*5*12=1560/®v, tºlt®sre ugyanez 52*5*8=1040/®v. 

A vagonmozgat§s mŤveletek sz§ma a lefejtŖ vagon§ll§sban 1560/3=520, a tºltŖ vagon§ll§sban 

1040/2=520. 

 

Az elemz®sek sor§n meg§llap²that· volt, hogy mindk®t ki§raml§si ir§ny tºbb ponton is 

kiz§rhat·, ez®rt a teljes tart§lyvagon le¿r¿l®s nem ker¿lt r®szletes elemz®sre. 

 

Vagon elmozdul§sok a lefejtŖ §ll§sban ®s a tºltŖ§ll§sban: 

A kezelŖi hib§k elemz®s®bŖl (ld. al§bb) kapott ®rt®kekkel a t®ves vagon mozgat§s gyakoris§ga 

meghat§rozhat· volt. 

A lefejtŖ §ll§sban a vagonelmozdul§sb·l eredŖ ki§raml§st elŖid®zŖ hib§k val·sz²nŤs®g®re 7,3E-

16 * 6E-3 = 4,4E-18 ®rt®k ad·dik (ld. kezelŖi hib§kn§l). A nagys§grendileg 520 mŤvelet/®v 

®rt®kkel sz§molva 4,4E-18 * 520 = 2,3 E-15/®v az esem®nyt jellemzŖ gyakoris§g.  

Az elmozdul§sb·l eredŖ flexibilis csŖ szakad§s, mint kezdeti esem®ny, gyakoris§gi szŤr®si 

krit®rium (10-8/®v) alapj§n a tov§bbi vizsg§latb·l kiszŤr®sre ker¿lt. 

A tºltŖ§ll§sban m§s hibakombin§ci·k eredm®nyek®nt §llhat elŖ a t®ves mozgat§s: a k®t kezelŖ 

egyike sem oldja a vagon csatlakoz§sait ®s valamelyik¿k elindul a trackkal. A csatlakoz§s old§s 

akkor nem ker¿l v®grehajt§sra (hiba), ha mindk®t kezelŖ hib§zik: P= 3E-3 x 3E-3 = 9E-6. A 

track vezetŖ (valamelyik kezelŖ) elindul a csatlakoztatott vagonnal, ¼gy hogy kºzben a lefejt®s 

folyamatban van. Ennek konzervat²v ®rt®ke P=3E-3 + 3E-3= 6E-3. A mŤveletsz§mokkal a 

kezdeti esem®ny gyakoris§ga: 520 /®v * 9E-6 * 6E-3 = 2,81E-5/®v. 

 

¥n§ll· b§zisesem®nyek 

 

Az egyes b§zis esem®nyekhez tartoz· megb²zhat·s§gi adatok az [5] adatb§zisb·l ker¿ltek 

meghat§roz§sra a megfelelŖ mŤszaki param®terek alapj§n. 

4. t§bl§zat: S¼lyos baleseti esem®nyl§ncok frekvencia ®rt®ke (§tfejtŖ) 

 
        

A palackoz·hoz kapcsol·d· frekvencia®rt®kek a 6.1.6.2. fejezetben tal§lhat·k. 
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KezelŖi hib§k 

 

Az ASEP HRA m·dszer [7] (Swain, A. D.: Accident Sequence Evaluation Program Human 

Reliability Analysis Procedure (ASEP)), alapj§n az adott emberi beavatkoz§sok 

hibaval·sz²nŤs®g®nek kiindul· ®rt®ke 0,03, amely ®rt®k a sz¿ks®ges beavatkoz§sok 

elmarad§s§nak (0,02) ®s a t®ves beavatkoz§s vagy v®grehajt§s hibaval·sz²nŤs®g®nek (0,01) 

kombin§ci·j§b·l §ll elŖ. A m·dszer alapj§n ezen kiindul· ®rt®ket k¿lºnbºzŖ korrekci·s 

t®nyezŖk figyelembe v®tel®vel kell az elj§r§s l®p®seit betartva m·dos²tani. A korrekci·s 

t®nyezŖk ®rt®k®nek meghat§roz§sa az elŖ²rt alapfelt®telek, illetve optimum felt®telek 

teljes¿l®s®nek ®rt®kel®se alapj§n tºrt®nik. Ebben a f§zisban lehet figyelembe venni olyan 

kºr¿lm®nyeket, pl. hogy ²rott dokumentum alapj§n dolgozik-e a kezelŖ, vagy csak gyakorlat 

alapj§n, kell-e rºgz²tenie a beavatkoz§sait ²r§sban, vagy sem, stb. 

A k®rd®ses t®nyezŖk meghat§roz§s§nak elv®t ®s m·dszereit a fent eml²tett irodalom teljes 

eg®sz®ben tartalmazza. Az elemz®s algoritmusa v§ltoztat§s n®lk¿l ker¿lt alkalmaz§sra. 

A kezelŖi modell alkalmaz§sakor az ASEP m·dszer kiindul· konzervat²v hibaval·sz²nŤs®gi 

®rt®k®t kºvetve ker¿ltek figyelembev®telre a lehets®ges kezelŖi hib§k val·sz²nŤs®gi ®rt®kei. Az 

elemz®s sor§n alkalmazott megkºzel²t®s szerint az eredm®nyek ismeret®ben ker¿lt volna sor 

ezen konzervat²v ®rt®kek csºkkent®s®re. Az eredm®nyek ezen konzervat²v ®rt®kekkel is 

megfelelŖen alacsony ®rt®kŤnek ad·dtak ahhoz, hogy ne kelljen ezen konzervat²v kiindul· 

®rt®keken m·dos²tani. 

 

KezelŖi beavatkoz§si idŖk 

A beavatkoz§si idŖket a tervezŖ szimul§ci·s gyakorlattal m®rte a 3. sz. mell®kletben tal§lhat· 

jegyzŖkºnyv szerint egy m§sik, hasonl· telephely eset®ben. A jegyzŖkºnyv alapj§n erŖs 

konzervat²v becsl®ssel, ®s a val·s§gos helyzet v§ratlans§g§t figyelembe v®ve a kezelŖk sikeres 

beavatkoz§si idej®re az elemz®s 1 perc idŖtartamot vett figyelembe. Az elemz®sben ezen 

kezelŖi beavatkoz§sok v®grehajt§s§val kapcsolatban figyelembe vett tov§bbi kºr¿lm®ny,  hogy 

a kezelŖnek sz§mos, egym§s redundanci§jak®nt tekinthetŖ beavatkoz§si lehetŖs®ge van az 

automatikus beavatkoz§sokon t¼lmenŖen, ez®rt ezek meghib§sod§saib·l eredŖ 

kºvetkezm®nyek r®szletes elemz®se nem volt indokolt. 

 

SzŤr®s 

ĂA telephely s¼lyos baleseti esem®nysoraiò c²mŤ fejezetben esem®nysoronk®nt felt¿ntet®sre 

ker¿lt, hogy a hibafa/esem®nyfa elemz®sek eredm®nyei alapj§n mely baleseti esem®nyl§ncok 

ker¿ltek kiszŤr®sre az alacsony frekvencia ®rt®k¿k miatt. Kºvetkezm®nyelemz®s azokra a 

baleseti esem®nysorokra tºrt®nt, amelyek frekvenci§ja 1E-9/®v ®rt®kn®l nagyobb. Ez a felt®tel 

a nemzetkºzi aj§nl§sok [8] szerint azt jelenti, hogy csak azokra a baleseti esem®nysorokra kell 

tov§bbi kvantitat²v kock§zat elemz®st elv®gezni, amelyek hozz§j§rulnak az egy®ni ®s/vagy 

t§rsadalmi kock§zathoz. 

Ez alapj§n azokat az eseteket kell figyelembe venni a tov§bbi terjed®ssz§m²t§sokn§l, amelyekre 

k®t felt®tel egy¿tt teljes¿l: 

- Az eset bekºvetkez®si frekvenci§ja nagyobb, mint 1E-8/®v 

£S 

- Az eset bekºvetkez®se §ltal kiv§lthat· elhal§loz§s val·sz²nŤs®ge az ¿zem hat§r§n 

k²v¿l nagyobb, mint 1%. 

Teh§t abban az esetben, ha az elŖzŖ felt®telek kºz¿l legal§bb egy nem teljes¿l, az adott baleseti 

esem®nysor az elemz®sek tov§bbi szakasz§ban figyelmen k²v¿l hagyhat·, mivel frekvenci§ja, 

illetve s¼lyoss§ga olyan kis m®rt®kben j§rul hozz§ az egy®ni, illetve t§rsadalmi kock§zathoz, 

hogy az elhanyagolhat·s§ga indokolt. 
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A HAZOP elemz®st kºvetŖen az egyes s¼lyos baleseti esem®nysorok gyakoris§ga 

meghat§roz§s§nak f§zis§ban az elemz®s h§rom esetben az al§bbi sz§m²t§sokat ®s 

megfontol§sokat alkalmazta a szŤr®s sor§n: 

L2 (2.6.1) Vagon mozgat§sa t®vesen a lefejt®s alatt 

T4 (4.6.1) Vagon mozgat§sa t®vesen a tºlt®s alatt 

TT5 (5.2.1) Tankaut· elmozdul§s 

 

Vagon mozgat§sa t®vesen a lefejt®s alatt 

KezelŖi hib§hoz figyelembe vett felt®telek a vagon kezelŖi hiba folyt§n elmozdul ®s elszak²tja  

a vezet®keket hib§hoz: 

¶ Trackra kapcsolt vagonokat lefejt®sre csatlakoztatja a k®t kezelŖ, mielŖtt a trackr·l 

lekapcsoln§k azokat. Az elŖ²r§st·l elt®rŖen az §ll§sban nem f®kezt®k be a vagonokat ®s 

nem is ®kelt®k ki. A k®t kezelŖ §ltal v®grehajtott ezen h§rom tev®kenys®gsor 

mindegyik®ben hib§znia kell mindk®t kezelŖnek a hib§k egy¿ttes bekºvetkez®s®hez. 

Erre az esetre alkalmazva az ASEP m·dszert, annak felt®teleit ®rtelmezve az ad·dott, 

hogy az 1, 2, ®s 4. alapfelt®telekhez a 3. optimum felt®tel teljes¿l®se felt®telezhetŖ, ami 

azt jelenti, hogy: 

- egy adott mŤvelet/tev®kenys®g eset®ben a sz·ban forg· komponens §llapot§r·l 

nincs jelz®s m§s sz§m§ra a mŤvelet befejez®se ut§n (Alapfelt®tel 1.), 

- a sz·ban forg· komponens §llapot§t nem ellenŖrzik egy ut·lagos vizsg§lattal 

(Alapfelt®tel 2.), 

- a sz·ban forg· komponens §llapot§nak ellenŖrz®sei ²rott fel¿lvizsg§lati lista 

n®lk¿l tºrt®nnek, vagy egy§ltal§n nem tºrt®nnek meg. (Alapfelt®tel 2.) 

- viszont egy adott mŤvelet elv®gz®se ut§n egy m§sik szem®ly ellenŖrzi a 

komponens §llapot§t, illetve az eredeti feladat-v®grehajt· m§s helyen ®s m§s 

idŖben ellenŖrzi a komponens §llapot§t (Optimum felt®tel 3.) ï ez a felt®tel a 

m§sik kezelŖ jelenl®te miatt ®rv®nyesnek tekinthetŖ. 

A hibaval·sz²nŤs®g P=0,03 alap®rt®k®bŖl kiindulva a h§rom tev®kenys®gsor 

mindegyik®re egy kezelŖt figyelembe v®ve P= 0,03 x 0,1 = 3E-3 ®rt®k ad·dik. A 

korrekci·s t®nyezŖ 0,1 arra vonatkozik, hogy a mŤveletek v®grehajt§sa sor§n a 

m§sik kezelŖ sem ®szleli, azonos²tja az eredeti feladat-v®grehajt· hib§j§t. 

Mindh§rom tev®kenys®gben mindk®t kezelŖnek hib§znia kell, azaz az egyes 

tev®kenys®gek akkor nem ker¿lnek v®grehajt§sra (hiba), ha mindk®t kezelŖ 

hib§zik: P= 3E-3 x 3E-3 = 9 E-6. H§rom tev®kenys®gre: (9E-6)3 = 7,3 E-16. 

¶ Ezen fel¿l m®g az is sz¿ks®ges a baleset bekºvetkez®s®hez, hogy a track vezetŖ 

(valamelyik kezelŖ) elinduljon a csatlakoztatott vagonokkal ¼gy, hogy kºzben a lefejt®s 

folyamatban van. Ennek konzervat²v ®rt®ke P=3E-3 + 3E-3= 6E-3. 

 

Vagon mozgat§sa t®vesen a tºlt®s alatt 

Az esem®ny a tºltŖ vagon§ll§sban kºvetkezik be. Elt®rŖen a lefejtŖ vagon§ll§sban felt®telezhetŖ 

kezdeti esem®nytŖl, ez esetben a kezdeti esem®ny gyakoris§ga a szŤr®si krit®rium ®rt®ke felett 

van, ez®rt a gyakoris§gi ®rt®k alapj§n nem szŤrhetŖ ki. A lehets®ges meghib§sod§sokt·l f¿ggŖen 

nagysz§m¼ kombin§ci·ban §llhat elŖ folyad®k ®s g§z ki§raml§s az elmozdul§s kºvetkezt®ben 

s®r¿lŖ csatlakoz§sokon, amelyek r§ad§sul a kiker¿lŖ mennyis®g szempontj§b·l nagy 

v§ltoz®konys§got is mutatnak. A felt®telezhetŖ esetek jelentŖs r®sze, azaz amelyek egyszeres 

meghib§sod§sok kºvetkezm®nyei, nem s¼lyos balesetek. A tºbbszºrºs meghib§sod§sok 

kºvetkezt®ben tºbb csonkon tºrt®nŖ ki§raml§s egyidejŤs®g®vel kapcsolatban az al§bbi 

megfontol§sokat tette az elemz®s: 

¶ A tºmlŖv®delem (CSTZ, VCS) biztos²tja, hogy idŖ elŖtti elmozdul§s eset®n mind a 

g§z, mind a folyad®k oldal z§r§sa megtºrt®njen. A z§r· armat¼ra mindk®t f§zison, mind 
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vagon, mind g®pegys®g oldalon visszacsap· szelep elvŤ, azaz seg®denergia n®lk¿l 

mŤkºdik. JelentŖs mennyis®gŤ anyag kiker¿l®s akkor §llhat elŖ, ha mindegyik z§r·elem 

meghib§sodik, azaz nyitva marad az elmozdul§st kºvetŖen. 

¶ KezelŖi beavatkoz§sra a s²nkutya z§rja a vagon fŖszelepeit mind g§z, mind folyad®k 

oldalon, ezzel a vagon oldal az elmozdul§ssal egyidejŤleg kiz§r§sra ker¿l. A kezelŖ a 

k®zi gºmbcsapokat is tudja a helysz²nen z§rni, ha ®szleli, hogy ki§raml§s van. 

 

A fentiek alapj§n meg§llap²that·, hogy elmozdul§s eset®n tºbbszºrºs meghib§sod§sok 

k¿lºnbºzŖ kombin§ci·i, tov§bb§ a k®t kezelŖ jelenl®te ellen®re a sz¿ks®ges kezelŖi 

beavatkoz§sok elmarad§s§nak, szint®n tºbbszºrºsen, egym§st·l f¿ggetlen¿l tºrt®nŖ 

bekºvetkez®se eset®ben felt®telezhetŖ a hossz¼ idejŤ, esetleg a vagon le¿r¿l®s®ig tart· 

kiker¿l®s. MegjegyzendŖ, hogy a jelen l®vŖ kezelŖ korrig§lni tudja a hib§san elmaradt 

mŤkºd®seket. Ezen felt®telek alapj§n az elemz®s azt a szak®rtŖi becsl®st alkalmazta, hogy a 

vagon elmozdul§s kºvetkezt®ben bekºvetkezŖ s¼lyos baleseti esem®ny gyakoris§ga 1E-9/®v 

®rt®kn®l kisebb, ez®rt a tov§bbi elemz®sbŖl kiszŤr®sre ker¿lt. 

 

Tankaut· elindul§sa t®vesen tºlt®s alatt 

Hasonl·an a tankvagonn§l t§rgyaltakkal, a felt®telezhetŖ esetek jelentŖs r®sze, azaz amelyek 

egyszeres meghib§sod§sok kºvetkezm®nyei, ezesetben sem s¼lyos balesetek. A tºbbszºrºs 

meghib§sod§sok kºvetkezt®ben tºbb csonkon tºrt®nŖ ki§raml§s egyidejŤs®g®vel kapcsolatban 

az al§bbi megfontol§sokat tette az elemz®s: 

¶ A tankaut· tºlt®se sor§n k®t kezelŖ van jelen. A csatlakoztatott tankaut· elind²t§s§hoz 

k®t hib§s esem®nynek kell bekºvetkeznie: az egyik kezelŖ t®ves dºnt®se az ind²t§sr·l ®s 

a m§sik kezelŖ t®vesen nem figyelmezteti a hib§s tev®kenys®gre. A fentebb t§rgyaltak 

szerint a k®t kezelŖ egyidejŤleg elkºvetett hib§j§nak val·sz²nŤs®ge P= 3E-3 x 3E-3 = 9 

E-6 ®rt®kkel jellemezhetŖ. 

¶ A flexibilis vezet®k szakad§s§t a tankaut· felŖli oldalon mindk®t f§zis vezet®k®n k®t 

helyen lehet kiz§rni: a tankaut·n l®vŖ szeleppel ®s a tºmlŖ csatlakoz§sn§l l®vŖ tºmlŖ 

szeleppel k®zi mŤkºdtet®ssel. A g®pegys®g oldalon mindk®t f§zis vezet®k®n szint®n k®t 

kiz§r§si lehetŖs®g van: a tºmlŖ csatlakoz§sn§l l®vŖ szeleppel ®s a g®pegys®gen ï kb. 30 

m t§vols§gban ï a folyad®k ®s g§z f§zis vezet®kein l®vŖ szeleppel k®zi mŤkºdtet®ssel. 

Ha csak a folyad®k f§zis kiker¿l®s®t tekintj¿k (k®t nagys§grenddel nagyobb g§z 

mennyis®get jelent a g§z f§zis kiker¿l®s®n®l), ennek kiszakaszol§s§ra mindk®t 

ki§raml§si ir§nyb·l k®t-k®t szelep §ll rendelkez®sre. S¼lyos baleseti esem®ny akkor 

§llhat elŖ, ha mind a n®gy szelep nem z§rhat· vagy a kezelŖ t®vesen nem z§rja egyiket 

sem. 

 

Mindezen felt®telek alapj§n az elemz®s azt a szak®rtŖi becsl®st alkalmazta, hogy a tankaut· 

elmozdul§s kºvetkezt®ben bekºvetkezŖ s¼lyos baleseti esem®ny gyakoris§ga 1E-8/®v ®rt®kn®l 

kisebb, ez®rt a tov§bbi elemz®sbŖl kiszŤr®sre ker¿lt. 

 

A val·sz²nŤs®gi sz§m²t§sok eredm®nyei alapj§n a kºvetkezŖ esem®nysorok ad·dtak 

meghat§roz·nak a tov§bbi kºvetkezm®ny elemz®sekhez: 

 

Vagonok t§rol§sa 1 

T1 (1.1.2) Vagon felhasad§sa anyaghiba miatt 

T1 (1.1.3) Vagon felhasad§sa anyaghiba miatt 

 

LefejtŖ vagon§ll§sok 2 

L2 (2.1.2) Vagon felhasad§s anyaghiba miatt 
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TºltŖ vagon§ll§s 4 

T4 (4.1.2) Vagon felhasad§s anyaghiba miatt 

 

Tankaut· tºlt®s 5 

TT5 (5.1.1) Tankaut· felhasad§s anyaghiba miatt 

 

Fºldtakar§sos tart§lyok 6 

T6 (6.1.1) Tart§ly felhasad§s anyaghiba miatt pillanatszerŤen 

T6 (6.1.2) Tart§ly felhasad§s anyaghiba miatt 10 perc alatt 

 

Ezen eredm®nyeket bemenŖ inform§ci·k®nt ®s adatk®nt haszn§lta fel a p§rhuzamosan tºrt®nt 

belsŖ domin· vizsg§lat is. 

 

Az alkalmazott alapfrekvenci§kat az al§bbi t§bl§zat foglalja ºssze 

 

Ss

z. 
Azonosító 

HAZOP 

kód 

Térfog

at 

(m3) 

PB 

mennyis

ég 

(tonna) 

Objektum 
Alapfrekven

cia 

1 SZÜ/1 2.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
2,69E-07 

2 SZÜ/2 2.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
2,69E-07 

3 SZÜ/3 2.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
2,69E-07 

4 SZt/1 1.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
5,35E-07 

5 SZt/2 1.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
5,35E-07 

6 SZt/3 1.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
5,35E-07 

7 SZt/4 1.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
5,35E-07 

8 SZt/5 1.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
5,35E-07 

9 SZt/6 1.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
5,35E-07 

10 SZt/7 1.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
5,35E-07 

11 SZt/8 1.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
5,35E-07 

12 SZt/9 1.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
5,35E-07 

13 SZt/10 1.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
5,35E-07 

14 SZt/11 1.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
5,35E-07 
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Ss

z. 
Azonosító 

HAZOP 

kód 

Térfog

at 

(m3) 

PB 

mennyis

ég 

(tonna) 

Objektum 
Alapfrekven

cia 

15 SZt/12 1.1.2 80 40 
PB vagon széles 

nyomtáv 
5,35E-07 

16 Nü/1 4.1.2 92 46 
PB vagon normál 

nyomtáv 
1,78E-07 

17 Nü/2 4.1.2 92 46 
PB vagon normál 

nyomtáv 
1,78E-07 

18 Nt/1 1.1.3 92 46 
PB vagon normál 

nyomtáv 
3,55E-07 

19 Nt/2 1.1.3 92 46 
PB vagon normál 

nyomtáv 
3,55E-07 

20 Nt/3 1.1.3 92 46 
PB vagon normál 

nyomtáv 
3,55E-07 

21 Nt/4 1.1.3 92 46 
PB vagon normál 

nyomtáv 
3,55E-07 

22 Nt/5 1.1.3 92 46 
PB vagon normál 

nyomtáv 
3,55E-07 

23 Nt/6 1.1.3 92 46 
PB vagon normál 

nyomtáv 
3,55E-07 

24 Nt/7 1.1.3 92 46 
PB vagon normál 

nyomtáv 
3,55E-07 

25 Nt/8 1.1.3 92 46 
PB vagon normál 

nyomtáv 
3,55E-07 

26 Tü/1 5.1.1 45 22,5 PB tankautó töltés 1,43E-08 

27 Tü/2 5.1.1 45 22,5 PB tankautó töltés 1,43E-08 

28 Tt/1 
6.1.1, 

6.1.2 
643 321,5 

PB földtakarásos 

tartály 
5,00E-07 

29 Tt/2 
6.1.1, 

6.1.2 
643 321,5 

PB földtakarásos 

tartály 
5,00E-07 

30 Tt/3 
6.1.1, 

6.1.2 
643 321,5 

PB földtakarásos 

tartály 
5,00E-07 

31

a 
Pb palack Kat Nincs 0,045 0,023 PB palackok 5,00E-04 

31

b 
Pb palack 5xKat Nincs 0,23 0,115 PB palackok 1,00E-04 

31

c 
Pb palack 10 min Nincs 0,045 0,023 PB palackok 5,00E-03 

31

d 
Pb palack töltés Nincs 22 11 PB palackok 3,20E-02 

33

a 

22 m3 PB tartály 

Kat 
Nincs 22 11 22 m3-es PB tartály 5,00E-07 

33

b 

22m3 PB tartály 

10min 
Nincs 22 11 22 m3-es PB tartály 5,00E-07 

33

c 

22m3 PB tartály 

10mm 
Nincs 22 11 22 m3-es PB tartály 1,00E-05 
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6.1.8. A domin·hat§s elemz®se 

6.1.8.1. A domin·hat§s vizsg§lat alapjai 

A domin· vizsg§lat azt mutatja meg, hogy egy adott ter¿leten levŖ, t§rolt, sz§ll²tott, vagy 

haszn§lt vesz®lyes anyagok valamelyik®ben bekºvetkezŖ esem®ny (primer esem®ny) kiv§lthat-

e m§s objektumokn§l m§sodlagos (szekunder) esem®nyeket. 

 

A vizsg§lat primer esem®nynek csak a hŖsug§rz§st, a t¼lnyom§st ®s a repeszhat§st tekinti, 

m®rgezŖ, eg®szs®gre §rtalmas anyagokat nem. A kºvetkezŖ esem®nyek ker¿ltek vizsg§latra: 

 

¶ t·csatŤz 

¶ f§klyatŤz 

¶ tart§lytŤz 

¶ gŖzfelhŖ tŤz 

¶ tŤz 

¶ tart§lyrobban§s 

¶ gŖzfelhŖ robban§s (Vapour Cloud Explosion ï VCE) 

¶ kiforr§s 

¶ forr§sban l®vŖ folyad®k kit§gul· gŖzeinek robban§sa (BLEVE) 

¶ szil§rd anyag robban§sa ®s porroban§s 

 

A domin· vizsg§lat h®t k¿lºnbºzŖ objektum kateg·ri§t k¿lºnbºztet meg: 

 

¶ Szil§rd anyagot t§rol· l®tes²tm®ny 

¶ Nyom§s alatt levŖ t§rol· 

¶ Atmoszf®rikus vagy fagyaszt· (hŤtŖ) berendez®s 

¶ Kis t§rol· berendez®s 

¶ TºltŖ-lefejtŖ §llom§s 

¶ Feldolgoz· technol·gia 

¶ CsŖvezet®k h§l·zat 

 

A vesz®lyes berendez®seket be kell sorolni a fenti h®t kateg·ria valamelyik®be, majd a 

logikailag ºsszetartoz·kat objektumz·n§kba kell csoportos²tani. A tov§bbiakban az Ăobjektumò 

gyŤjtŖn®vk®nt jelºli a fenti kateg·ri§k tartalm§t. 

 

5.t§bl§zat: A lehets®gesen kialakul· esem®nyek list§ja 

ElsŖdleges esem®ny Hat§sa Epicentrum 

Szil§rd anyagot t§rol· l®tes²tm®ny 

TŤz HŖsug§rz§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

Robban§s ®s porrobban§s T¼lnyom§s, Repeszhat§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

Nyom§s alatt levŖ t§rol· 

T·csatŤz HŖsug§rz§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

F§klyatŤz HŖsug§rz§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

BLEVE T¼lnyom§s, Repeszhat§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

VCE T¼lnyom§s Zs¼folt z·n§ban 

G§zfelhŖ tŤz T¼lnyom§s, HŖhat§s A felhŖ z·n§j§ban 

Atmoszf®rikus vagy fagyaszt· (hŤtŖ) t§rol· 

T·csatŤz HŖsug§rz§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 
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Tart§lytŤz HŖsug§rz§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

Tart§lyrobban§s Repeszhat§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

VCE T¼lnyom§s Zs¼folt z·n§ban 

Megszalad§s (kisnyom§s¼ 

t§rol·n§l nem) 

HŖsug§rz§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

Kis t§rol· berendez®s 

TŤz HŖsug§rz§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

Robban§s Repeszhat§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

TºltŖ-lefejtŖ §llom§s 

Az anyagt·l ®s a kºr¿lm®nyektŖl f¿ggŖen hasonlatos lehet a szil§rd t§rol·, az atmoszferikus 

vagy a nyom§s alatti berendez®sek eset®hez. 

Feldolgoz· technol·gia 

TŤz HŖsug§rz§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

F§klyatŤz HŖsug§rz§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

Robban§s ®s repeszhat§s Repeszhat§s, T¼lnyom§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

VCE T¼lnyom§s Zs¼folt z·n§ban 

G§zfelhŖ tŤz T¼lnyom§s,HŖhat§s A felhŖ z·n§j§ban 

CsŖvezet®k h§l·zatok 

T·csatŤz HŖsug§rz§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

F§klyatŤz Repeszhat§s A vizsg§lt objektumz·n§ban 

VCE T¼lnyom§s Zs¼folt z·n§ban 

G§zfelhŖ tŤz T¼lnyom§s,HŖhat§s A felhŖ z·n§j§ban 

 

Minden objektumra, amely r®szt vesz a vizsg§latban, e besorol§sok alapj§n meg lehet hat§rozni 

a lehets®ges esem®nyeket. Ezeket tov§bbi, esem®ny specifikus szŤr®seknek ®rdemes al§vetni 

(pl. a t·csatŤzn®l az ®g®s ideje tºbb legyen, mint 15 perc). A fennmarad· objektum ï primer 

esem®ny p§rokra v®g¿l hat·t§vols§g sz§m²t§st kell v®gezni. A sz§m²t§sok sor§n a Belga 

Kºrnyezetv®delmi Miniszt®rium §ltal kiadott Domin· alaptanulm§ny met·dusa ker¿lt 

alkalmaz§sra [4]. 

A hat·t§vols§gok ®s az objektumok kºzºtti t§vols§gok ismeret®ben megadhat·, mely 

esem®nyek ind²tanak el ¼jabb esem®nyeket. 

Az ezt kºvetŖ elemz®s sor§n kell a megkapott esem®nyl§ncokb·l kiv§logatni azokat, amelyek 

bekºvetkez®se re§lis val·sz²nŤs®ggel b²r, vagyis itt kell figyelembe venni a biztons§gi 

berendez®seket, falakat, §rny®kol· hat§sokat. 

 

V®g¿l fel§ll²that·k a baleseti esem®nysorok, amelyek azt mutatj§k meg, hogy milyen 

esem®nyek, esem®ny-csoportok kºvetkezhetnek be. Minden baleseti esem®nysorhoz frekvencia 

rendelhetŖ, ami a domin· hat§svizsg§lat kimenŖ eredm®nye lesz. 

 

6.1.8.2. A telephelyen alkalmazott domin·hat§s vizsg§lat 

 

A domin·hat§s sz§m²t§s§t nem elŖzte meg megalapoz· elemz®s, mivel a telephelyi teljes 

technol·giai rendszer r®szletesen elemezve lett. A kvalitat²v kock§zatelemz®s r®szek®nt minden 

technol·giai egys®gre kiterjedŖ HAZOP elemz®s elv®gz®s®re ker¿lt sor. Ennek eredm®nyek®nt 

a s¼lyos baleset eset®n a k¿lsŖ kºrnyezetre vesz®lyes technol·giai egys®gek list§ja §llt elŖ, ami 

a telephely §tfejtŖ egys®g®re ®s a tart§lyparkra vonatkoztatva tartalmazza az elemz®sben 

szereplŖ objektumok list§j§t. 
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6.t§bl§zat: Az elemz®sben szereplŖ objektumok 

 

Az objektumok jelºl®s®ben a sz®lesnyomt§v¼ vagonokat ĂSZò, a norm§lnyomt§v¼ vagonokat 

ĂNò, a tankaut·t ĂT¿ò, a tart§lyokat ĂTtò karakter jelºli. A v§g§nyon t§rolt vagonokat Ătò, a 

tºlt®s/lefejt®s alatt §ll· vagonokat Ă¿ò karakter jelzi. A jelºl®s v®g®n §ll· sz§m az adott t²pus¼ 

objektum sorsz§ma. Az objektumokat piros sz²n jelºli. 

A domin·hat§s elemz®s vizsg§lta, hogy a telephelyen ®s kºrnyezet®ben levŖ objektumokn§l 

lehets®gesen bekºvetkezŖ, hŖsug§rz§ssal, t¼lnyom§ssal ®s repeszhat§ssal j§r· esem®nyek kºz¿l 
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melyek jelentenek re§lis vesz®lyforr§st a tºbbi objektumra. Az alapkoncepci· az, hogy azok az 

esem®nyek k®pezik domin· hat§s kiindul§si pontj§t, amelyek l§nc§ban a fenti 30 objektum 

legal§bb egyike szerepel. 

A domin· vizsg§lat elsŖ l®pcsŖj®ben kiv§laszt§sra ker¿ltek a vizsg§land· objektumok, 

amelyeket a fenti t§bl§zat tartalmaz. 

A telephelyi hat§ron bel¿l tal§lhat· objektumok mellett egy®b domin·hat§s ind²t· 

objektumok nem ker¿ltek elemz®sre. Ezt az indokolja, hogy a jelenleg rendelkez®sre §ll· 

inform§ci·k alapj§n a telephelyet a szomsz®dos ¿zemek ir§ny§b·l nem ®ri el domin· 

hat§s. 

A kapott 30 objektumn§l az egyetlen jelenl®vŖ vesz®lyes anyag a prop§n-but§n (PB). Az 

elemz®s folyam§n a sz§m²t§sok egyszerŤs²t®se ®rdek®ben a tiszta prop§n lett alkalmazva, ami 

a kock§zatot nem csºkkenti. 

 

A fºldtakar§sos tart§lyok eset®ben azt felt®telezte az elemz®s, hogy a tart§lyok domin· 

hat§s elind²t·i lehetnek, de Ŗket a szomsz®dos forr§sokb·l kiindul· hat§s (tŤzhat§s, 

t¼lnyom§s, repesz) - a fºldtakar§s miatt ï nem ®rheti el. 

 

A m§sodik l®pcsŖben az objektumok adott esem®nyhez tartoz· hat·t§vols§gai ker¿ltek 

meghat§roz§sra. 

Az al§bbi ĂAnyagok ®s hat·t§vols§gokò nevŤ t§bl§zatban tal§lhat·k az objektumok ®s a 

hozz§juk tartoz· esem®nyek hat·t§vols§gai. 
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7. t§bl§zat: Anyagok ®s hat·t§vols§gok 
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Jelºl®s: 

t: t§rol§s, ¿: ¿zem 

SZ: sz®lesnyomt§v¼ vagon, N: norm§lnyomt§v¼ vagon, T¿: tankaut·, Tt: tart§ly 

A hat·t§vols§gok meghat§roz§sa sor§n alkalmazott elj§r§s 

 

A sz§m²t§sokhoz a prop§n al§bbi param®terei voltak sz¿ks®gesek: 

Å robban§si hat§rok (t®rfogat sz§zal®kban) 

Å forr§spont (CÁ) 

Å lobban§spont (CÁ) 

Å gyullad§spont (CÁ) 

Å olvad§spont (CÁ) 

Å kinematikus viszkozit§s (cStokes) 

Å toxikus-, ®g®si-, instabilit§si- ®s robban§si besorol§s (0-4) 

Å kritikus hŖm®rs®klet (CÁ) 

 

KºvetkezŖ l®p®sk®nt a telephelyen haszn§lt anyagra az ott meglevŖ specifikus tulajdons§gokat 

kellett ºsszegyŤjteni: 

Å az egyes objektumok koordin§t§i, 

Å t§rol§si nyom§s ®s hŖm®rs®klet; 

Å t§rolt vagy haszn§lt anyag mennyis®ge; 

Å k§rmentŖ megl®te, geometriai kiterjed®se; 

Å t§rol·k geometri§ja; 

Å zs¼folt z·n§k meghat§roz§sa, geometri§ja; 

Å csŖh§l·zat felm®r®se (sz§ll²tott anyagok t²pusa, ¼tja); 

 

Az adatgyŤjt®s alapj§n elv®gezhetŖ volt a domin· sz§m²t§s§hoz haszn§lt seg®dprogram bemenŖ 

adatainak ºssze§ll²t§sa ®s bevitele. Az alapprogram a belga hat·s§g §ltal erre a c®lra kifejlesztett 

Excel algoritmus. 

 

A telephely eset®ben a kºvetkezŖ kateg·ri§k ad·dtak: 

¶ Nyom§s alatt levŖ tart§ly 

 

Ezen besorol§s a lehets®ges esem®nyek kiv§laszt§s§n§l jut szerephez. A vas¼ti vagonok, a 

tart§lyok ®s a tankaut· is ebbe a kateg·ri§ba ker¿ltek besorol§sra. 

Az egym§st·l val· t§vols§g sz§m²t§s§hoz tov§bbi bemenŖ adatk®nt sz¿ks®g volt az objektumok 

telephelyi poz²ci·it jelºlŖ koordin§t§k megad§s§ra. 

A szoftveren bel¿li makr·kkal egy kºzºs komplex t§bl§zatot lehet l®trehozni, amely tartalmazta 

az objektum (ill. az egy¿tt vizsg§lhat· objektumcsoport) azonos²t·j§t, t²pus§t ®s a tartalmazott 

anyagot, illetve az objektum koordin§t§it. Ezen adatokat a fenti ĂAnyagok ®s hat·t§vols§gok 

t§bl§zat tartalmazza. KºvetkezŖ l®p®sk®nt a vizsg§lt objektumok adott t²pus¼ esem®nyeinek 

hat·t§vols§g§t kellett megadni ®s az eml²tett t§bl§zatba be²rni. A program ezen t§vols§gok 

meghat§roz§s§hoz ny¼jt t§mogat§st. 

 

Az al§bbiakban a sz§m²t§sok ºsszefoglal· §ttekint®se olvashat· esem®ny t²pusonk®nt. 

 

T·csatŤz: Az az eset, amikor a tart§ly vagy vezet®k megs®r¿l, kifolyik belŖle a tartalma ®s 

meggyullad. ElŖszºr az ®g®s idej®t kellett meghat§rozni, mert - amint m§r eml²t®sre ker¿lt ï ha 

15 percn®l rºvidebb ideig ®g a tŤz, akkor nem ker¿l be a t·csatŤz a tov§bbi vizsg§latba. Mivel 

az idŖ az ®g®s fel¿let®nek seg²ts®g®vel defini§lhat·, kiszŤr®sre ker¿lnek azok az objektumok, 

melyekbŖl a kifoly· anyag fel¿lete negyed ·ra ®g®s ut§n 5 m2-n®l kisebb. Ehhez figyelembe 
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kell venni a t§rol§s t²pus§t, az anyag fajt§j§t, mennyis®g®t, a k§rmentŖ m®ret®t, ha nincsen, 

akkor a talaj t²pus§t. Mindezek alapj§n a technol·giai egys®gekre meg lehet hat§rozni az 

ekvivalens t·csatŤz §tm®rŖt, majd ebbŖl sz§m²that· a kisug§rzott hŖfluxus izofel¿let t§vols§ga 

a tŤz epicentrum§t·l. SzŤr®si krit®riumk®nt 32 kW/m2 hŖfluxus ®rt®k ker¿lt alkalmaz§sra [9], 

mint olyan ®rt®k, amely m§r k§rosod§st okozhat egy feldolgoz· technol·gia valamely 

elem®ben. 

 

F§klyatŤz: Akkor alakul ki, ha egy t¼lnyom§sos berendez®sn®l (pl. csŖvezet®kek) 

tºr®s/szakad§s kºvetkezik be, ®s a sug§rban kiºmlŖ folyad®k/g§z meggyullad. Enn®l az esetn®l 

figyelembe kell venni mag§t a tŤzsugarat, ®s azt, hogy a ny²lt l§ngt·l milyen t§vols§gra csºkken 

a hŖsug§rz§s 32kW/m2 al§ (ld. t·csatŤz). A nemzetkºzi tapasztalatok alapj§n az §tlagos 

l§nghossz v²zszintes el®r®si t§vols§ga 20-25m, a kritikus hŖsug§rz§si hat§r pedig kºzel 25-30m. 

Ezek alapj§n a f§klyatŤz hat·t§vols§ga 50m kerek²tett ®rt®kkel szerepel az elemz®sben. Az eset 

geometriai anizotr·pi§j§t a kezelhetŖs®g ®rdek®ben az elemz®s nem vette figyelembe, b§r ez a 

kºr¿lm®ny az eredm®nyt konzervat²vabb ir§nyba tereli. 

 

Tart§lytŤz: A tart§lyban keletkezik tŤz, de az ®gŖ anyag nem t§vozik belŖle. Anal·g a 

t·csatŤzzel, de a kisebb geometriai §tm®rŖ miatt kisebb hat·t§vols§gok l®pnek fel. A t·csatŤz 

hat·t§vols§ga ezen eset hat·t§vols§g§nak felsŖ becsl®sek®nt vehetŖ figyelembe. Olyan 

anyagokn§l ®s esetekben ï pl. benzin ®s k§rmentŖ hi§nya - c®lszerŤ ezt az esem®nyt m®gis 

figyelembe venni, amelyekn®l az ®g®s intenzit§sa miatt a t·csatŤz a fel¿letkrit®rium alapj§n 

kiszŤr®sre ker¿l. 

 

G§zfelhŖ tŤz: Szabad t®rbe kiker¿lt ®ghetŖ g§z meggyullad, ellobban. Nyom§s ®s hŖhat§sa 

§ltal§ban nem okoz m§sodlagos hat§st. 

 

TŤz: Az eddigi vizsg§latok lefedik a telephelyen esetlegesen kialakul· tŤzeseteket. 

 

Tart§lyrobban§s: Z§rt tart§ly felrobban§sa eset®n az egyik legfontosabb hat§s a repeszhat§s. 

Ennek sz§m²t§sa igen bizonytalan, ez®rt a nemzetkºzi gyakorlatban kialakult tapasztalatokat 

alkalmazta az elemz®s. A hat·t§vols§gnak azon kºr sugar§t tekintik, amelyn®l a bekºvetkezett 

esetekben a repeszdarabok 80%-a fºldet ®rt. Ez domin§nsan a t§rol§s geometri§j§t·l, 

nyom§s§t·l ®s az objektum t²pus§t·l f¿gg; az anyagi minŖs®gtŖl ill. mennyis®gtŖl nem, mert 

ezek figyelembe v®tel®re nem §ll elegendŖ inform§ci· a ki®rt®kelŖ rendelkez®s®re. A probl®m§t 

¼gy hidalt§k §t, hogy az erŖsen robban®kony ®s nagy mennyis®gŤ anyagok robban§s§n§l 

tapasztalt adatokat vett®k bele a statisztikai elemz®sbe, ²gy ¼jfent felsŖ becsl®st adtak a 

hat·t§vols§gra. Ez az ®rt®k a fentiek f¿ggv®ny®ben 200 ï 250 m kºzºtt alakul. A tart§lyrobban§s 

repeszhat§sa megfelel a BLEVE ugyanezen esem®ny®nek ez®rt a hat·t§vols§g sz§m²t§sa sor§n 

nem volt k¿lºn sz§m²tva. 

 

GŖzfelhŖ robban§s: A m§sk®ppen VCE-nek (Vapour Cloud Explosion) is nevezett ï angol 

terminol·gi§b·l vett mozaiksz· ï esem®ny azt takarja, hogy a megs®r¿lt tart§lyb·l kifoly· 

®ghetŖ anyag elp§rolog (r®szben vagy teljesen), de csak akkor gyullad meg, amikor a levegŖvel 

keveredve m§r robban· elegyet alkot. ¥nmag§ban, a domin·hat§s szempontj§b·l ez nem 

okozna komoly probl®m§t, hiszen a hirtelen el®gŖ (tŤzlabda jellegŤ) gŖz t¼l rºvid ideig tart 

ahhoz, hogy a hŖsug§rz§s hat§sa a kºzeli objektumokban k§rt okozzon. Hasonl·an a 

repeszhat§s ®s a lºk®shull§m hat§sa is elhanyagolhat· a ny²lt t®ren. Azonban, ha egy olyan 

helyet ®r el a gŖz - begyullad§sa elŖtt - ahol tºbb berendez®s sŤrŤn helyezkedik el (¼n. zs¼folt 

z·na), akkor az ott koncentr§l·d· gŖz a fojt§s miatt m§r kifejti hat§s§t. Ez az egyetlen a vizsg§lt 

esetek kºz¿l, ahol a baleset epicentruma nem a kibocs§t§si pontban, hanem att·l t§volabb 
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helyezkedik el. Az eset vizsg§lata sor§n a legbizonytalanabb a zs¼folt z·n§k meghat§roz§sa. A 

belga tapasztalatok alapj§n minden feldolgoz· technol·giai z·na g§tl· t®nyezŖnek tekinthetŖ, 

®s minden olyan tart§lypark, ahol 2-3 vagy tºbb sorban elhelyezkedŖ tart§lyok 40%-n§l 

nagyobb blokkol§si ar§nnyal rendelkeznek. Azonban nem szabad figyelembe venni a z§rt 

®p¿letekben kialak²tott zs¼folt z·n§kat ï m®g ha a krit®riumoknak meg is felelnek ï mert a z§rt 

®p¿letbe a robban§st kiv§lt· gŖz nem jut be. Z§rt ®p¿letben kiker¿lŖ gy¼l®kony anyag eset®n a 

falak fojt· hat§sa miatt az esem®ny robban§sk®nt van figyelembe v®ve. A meghat§rozott 

z·n§knak ezut§n a t®rfogat§t kell megadni (alapfel¿let*magass§g), ®s meg kell hat§rozni a 

lehets®ges anyagkibocs§t· forr§sokat. A forr§s ®s a zs¼folt z·na is sz¿ks®gszerŤen a szabadban 

van, egym§st·l nem t§volabb, mint 200 m. A kibocs§tott anyag reaktivit§sa t§bl§zatokb·l 

meghat§rozhat·, ®s a t®rfogat ismeret®ben a hat·t§vols§g nomogram seg²ts®g®vel kisz§m²that·. 

Az §tfejtŖ ter¿let®n nem tal§lhat· zs¼folt z·na. 

 

Kiforr§s: (Boilover) Az a jelens®g, amikor n®h§ny fokos t¼lfŤt®s hat§s§ra az anyag kifut a 

t§rol·ed®ny®bŖl. Csak bizonyos anyagok hajlamosak r§. Figyelembev®tele egy adott k®plet 

§ltal sz§m²tott ®rt®k ï PBO, Propensity to BoilOver, kiforr§sra val· hajlam ï nagys§g§t·l f¿gg. 

A sz§m²t§s§ra alkalmazott algoritmusban szerepel az anyag §tlagos forr§spontja, a 393 ÁK 

feletti forr§s tartom§nya ®s a kinematikai viszkozit§sa. Ha a PBO>0,7 , akkor a domin· 

vizsg§latban figyelembe kell venni az adott anyagot, ellenkezŖ esetben nem. A telephelyen 

ilyen tulajdons§g¼ anyag nincsen. 

 

BLEVE: (Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion ï felforr· folyad®k t§gul· gŖz®nek 

robban§sa) Minden z§rt folyad®ktart§lyban a folyad®k ®s gŖze egyens¼lyban van. Amikor 

b§rmilyen okn§l fogva bel¿l megnŖ a hŖm®rs®klet, a folyad®k elkezd gŖzz® alakulni, megnŖ a 

nyom§s, ®s egy kritikus ®rt®k el®r®sekor heves robban§ssal sz®tveti a tart§lyt. A jelens®g k®t 

esem®nyt testes²t meg: a t¼lnyom§st ®s a repeszhat§st. Az elŖbbin®l a 160mbar-os t¼lnyom§s 

izofel¿let®nek sugara adja a hat·t§vols§got, az ut·bbin§l pedig a sz§m²t§s menete megegyezik 

a tart§lyrobban§sn§l tapasztaltakkal. BLEVE eset®n nagy val·sz²nŤs®ggel jºn l®tre tŤzlabda, ha 

a robban§sszerŤen kiker¿lŖ ®ghetŖ anyag meggyullad. A kock§zat sz§m²t§s§n§l ezt figyelembe 

kell venni a hal§los hat§s miatt, de a domin·hat§s elemz®sben ï a folyamat gyors lezajl§sa miatt 

ï figyelmen k²v¿l hagyhat·. AUTOBLEVE-nek nevezz¿k azt a speci§lis esetet, amikor egy 

tart§lytºr®s kºvetkezt®ben kiszabadul· anyag meggyullad, ®s az azt t§rol· tart§lyban BLEVE-

t okoz. 

 

Szil§rd anyag robban§sa ®s porrobban§s: A tºrv®nyi elŖ²r§snak megfelelŖ robban·anyag 

nincs az ¿zem ter¿let®n, ez®rt ez az esem®ny nem jelent meg a vizsg§latban. 

 

Miut§n kiv§laszt§sra ker¿ltek a lehets®ges objektum ï primer esem®ny p§rok, a program 

kisz§molta az objektumok kºzºtti t§vols§gokat a koordin§t§k seg²ts®g®vel, ezeket ºsszevetette 

a hat·t§vols§gokkal, majd k®sz²tett egy eredm®nyt§bl§zatot, ahol az objektumok egym§sra 

hat§s§t jelen²tette meg. Ez tulajdonk®ppen azt adja meg, hogy az eml²tett kapcsolat l®tezik-e, 

vagy sem. Sz§mszerŤ ®rt®ket nem kap a hat§s nagys§ga. 

A kapott eredm®nyeket az al§bbi ĂDomin· eredm®nyò nevŤ t§bl§zat tartalmazza (az 1. 

oszlopban jelºlt objektumok a 4. ®s 5. oszlopban jelºlt esem®nnyel ®s hat§ssal a 6. oszlopban 

tal§lhat· hat·t§vols§g r®v®n a 7. oszlopban jelºlt objektumokat s®rthetik): 
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8. t§bl§zat: Domin· eredm®ny 
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Az objektumok egym§sra hat§s§t az al§bbi ĂEgym§srahat§sò nevŤ munkalap foglalja ºssze. 

Az oszlopban levŖ objektumokat a sorokban levŖ objektumok ®rik el a jelzett hat§ssal. 
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9. t§bl§zat: Egym§srahat§s 

 

Jelºl®s: F: TŤzhat§s 

M: Mechanikai hat§s (repesz ®s t¼lnyom§s) 

Piros h§tt®r: Vas¼ti vagon, tankaut·, tart§ly 




































